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IK 08

IK 09

IK 10

3000 MIX RGB

ηef (lm/W)
78–121

Informace o gwarancji:

Na oprawy MODUS standardowa gwarancja 
wynosi 2 lata od daty sprzedaży.

Na oprawy z wykazaną żywotnością  80.000 L80/B50 (żywotność 
oprawy każdorazowo jest pokazana przy każdego typu  oprawie)  
jest możliwość przedłużenia gwarancji standardowej na okres  5 
lat na użyte elektrokomponenty w oprawie (LED moduł i  driver). 
Ta gwarancja przedłużona musi być każdorazowo potwierdzona 
pracownikiem MODUS a jej warunki szczegółowe można znaleźć 
na stronie www.modus.cz/zaruka/.

UWAGI TECHNICZNE;
Wartości dotyczące opraw pokazane w katalogu standardowo 
odnosza się do opraw z temperaturą chromatyczności 4000K. 
wartości parametrów z inną temperaturą chromatyczności 
mogą wykazywać różnice w stosunku do 4000K 

Siedziba Firmy 

MODUS spol. s r. o.
Žižkova 273
252 25 Jinočany
Česká republika  

Dział Handlowy – krajowy i zagraniczny  

Žižkova 273
252 25 Jinočany
Tel. +420 242 410 238, +420 242 410 232
Fax. +420 242 410 248
e-mail: trade@modus.cz
Česká republika 

U Kuchyňky 966
674 01 Třebíč
Tel. +420 565 651 551
Fax. +420 226 015 208
e-mail: prodejtr@modus.cz
Česká republika 

Wsparcie Techniczne  

Žižkova 273
252 25 Jinočany
Česká republika 
Tel. +420 242 410 235, +420 242 410 239
Fax. +420 242 410 248
e-mail: salesprom@modus.cz

Dział Ksiegowy
 U Kuchyňky 966
674 01 Třebíč
Česká republika  
Tel. +420 565 651 540
Fax. +420 565 651 540
e-mail: modus@modus.cz

Zakład Produkcyjny 
Dubická 3274
470 01 Česká Lípa
Tel. +420 484 847 121 Fax. 
+420 484 847 125
e-mail: production@modus.cz

Legenda

A - délka svítidla 
B - ší˙ka svítidla 
C - výška svítidla 
D - doplˆující délk a svítidla 
E - doplˆující ší˙ ka svítidla 
F - rozm°r pr o p˙ívod kabelu v ose X 
G - rozm°r pr o p˙ívod kabelu v ose Y 
X - podélná rozte˜ ot vor˝ pr o p˙isazenou montáž (šrouby) 
Y - p˙í˜ná r ozte˜ ot vor˝ pr o p˙isazenou montáž (šrouby) 
R - podélná rozte˜ ot vor˝ pr o lankový záv°s 
S - p˙í˜ná r ozte˜ ot vor˝ pr o lankový záv°s 
M - podélná rozte˜ ot vor˝ pr o montáž na ty˜ e (penda pr˝m. 10) 
N - p˙í˜ná r ozte˜ ot vor˝ pr o montáž na ty˜ e (penda pr˝m. 10) 

V p˙ípad° pot˙ eby pro montáž do ˙ady dopln°no index y X1, Y1, R1, S1. 

MODUS - producent, własna technologia i rozwój technologiczny. 
25 lat doświadczenia w produkcji, konstrukcji i rozwoju opraw oświetleniowych. 
Dzięki własnej technologii produkcji modułów LED i komponentów elektronicznych oferujemy na 
rynki nowoczesne oprawy oświetleniowe, które gwarantują osiągnięcie wyśmienitych 
parametrów oświetleniowych przy dużych oszczędnościach w energii elektrycznej. Możemy 
również zaproponować Państwu specjalne oprawy oświetleniowe do Waszego projektu, a które 
nie są zawarte w tym katalogu.

Značení kót v nákresech svítidel

P˙isazené svítidlo 
- p˙ímé osv°tlení

Záv°sné svítidlo 
- p˙ímé osv°tlení

Vestavné svítidlo

Záv°sné svítidlo 
- celoplošné 
osv°tlení

Stojanové svítidlo 
- celoplošné 
osv°tlení

Sv°t elný zdroj LED

Nap°tí 230V 
- 50Hz

Stmívatelný 
elektronický 
p˙ed˙adník

T˙ída izolace I

T˙ída izolace II

T˙ída izolace III

Selekce ˜ip˝ 
dle specif kace 
MacAdam 3

˘init el UGR

Fotobiologická 
bezpe˜nost 
dle norny

Krytí IP20

Krytí IP43

Krytí IP44

Krytí IP65

Mechanická 
odolnost IK08

Mechanická 
odolnost IK09

Mechanická 
odolnost IK10

Svítidlo 
s certif kací pro 
sportovišt°

Index barevného 
podání 70

Index barevného 
podání 80

Energetická 
náro˜nost A+

Doba životnosti 
40000h

Doba životnosti 
50000h

Doba životnosti 
60000h

Doba životnosti 
80000h

Doba životnosti 
80000h

Doba životnosti 
100000h

Svítidla 
s omezenou 
teplotou povrchu

Tunable white

okolní teplota 
max 45°C

okolní teplota 
max 60°C

Sv°t elná 
ú˜innost svítidla

Teplota 
chromati˜nosti v K

Nestmívatelná 
svítidla

Svítidla 
ovládaná BT

Nouzový modul 
ve svítidle

P˙ipojení 
konektorem

Tunable white

Analogov° 
stmívatelná 
svítidla

Chytrá svítidla

Nouzový modul 
mimo svítidlo

Vym°nit elný zdroj

Možnost 
míchání barev

Digitáln° 
stmívatelná 
svítidla

Senzor



PKK

W 16–57

lm 1800–7700

K 2700–6500

TS

W 11–42

lm 1250–6100

K 2200–6500

ES

W 9–14

lm 1100–1600

K 2700–5700

ESD

W 35–55

lm 3800–6000

K 2700–6500, MIX

GEOARTART

W 44–75

lm 3800–7400

K 2700–6500, MIX, RGB

W 29–54

lm 3550–8400

K 2700–6500, MIX

NOWOŚCI
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A

ART - 42 AREL - 60 AREL AS - 62 AREL DI - 63 ASTA - 64

B

BRS - 72 BAL - 78 BONLED - 87

D

DOP - 36 DISC - 79 DS - 82

E

ES - 10 ED - 12 EC - 14 EB - 15 EPD - 46

EPC - 48 EPK - 50 ESO - 54 EVO - 66 EXAL - 74

ESD - 86

F

FIT - 8 FSQ - 40 FLY - 44

G

G - 52 GEO - 76

H

HL - 30 HVL - 32 HB - 116

I

IBP - 18 INL - 20 ID - 22 IS - 24

K

KX - 68 KSL - 70

L

LAB - 17 LLL - 56 LLLX - 58 LVLEDOS - 120 LVLEDOS AS - 122

LV236LED - 126 LVX - 127

ART - 42 AREL - 60 AREL AS - 62 AREL DI - 63 ASTA - 64

EPC - 48

EC - 14ED - 12ES - 10

DS - 82

G - 52

HL - 30 HVL - 32
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HB - 116

EPD - 46

IS - 24

KX - 68 KSL - 70

LAB - 17 LLL - 56 LLLX - 58

LV236LED - 126

LLL - 56

LVX - 127

LVLEDOS - 120

BRS - 72

FIT - 8 FLY - 44FSQ - 40

EB - 15
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M

MAGNET - 27 MEGAL - 104 MEGAN - 108

N

NM - 29 NAR - 39

O

OS - 114 OC - 123

P

PL - 98 PHD - 103 PKS - 110 PKK - 111 PARKLED - 128

Q

Q - 4 QN - 6 QN DI - 41

R

RX - 112

S

SOFT - 21 SBL - 34 SOL - 38 SPMN - 80 SPMP - 81

SPMS - 83 SPMI - 84 STL - 124 SKY - 140

T

TELX - 88 TOP - 92 TS - 94

U

US - 16 UL - 118

V

VLO - 100 VL1X - 102

Z

ZL - 59

REGULACJA VO - 129 REGUL. INT - SV - 130 MOVI - 132
SM ˜ czujnik 

mikrofalowy ˜ 139

Q - 4 QN - 6

MEGAL - 104 MEGAN - 108

NM - 29 NAR - 39

OS - 114

PL - 98 PHD - 103

QN DI - 41

RX - 112

SOFT - 21 SBL - 34 SPMN - 80SOL - 38

SPMI - 84SPMS - 83

SPMP - 81

STL - 124

TOP - 92 TS - 94

UL - 118

VL1X - 102

US - 16

VLO - 100

US - 16US - 16

ZL - 59

DESCRIPTION

1.1. DALI® – digital addressable lighting interface
DALI® is an international standard communication proto col
for electronic control gears. It is defined by the standard
IEC 62386. In street lighting applications, DALI® is used for
bi-directional communication between the ECG and tele-
management systems, which allow for fully customized
lighting and monitoring of individual light points.

1.2. StepDIM – midnight step-down/
half-night switch
StepDIM is used in installations where a dedicated control
line (switched phase) is available in addition to the power
line. The switched phase is connected to the SD terminal
of the 3DIM ECG and an external actuator is used to start
and end dimming. The dimming parameters (e.g. dim lev-
els and fade times) are preset by OSRAM and can be
modified via the 3DIM Tool.

Figure 3: DALI® operation – light output over time (example).

Figure 5: StepDIM operation (one dim level) – light output over time

(example).

Figure 4: DALI® installation.

Figure 6: Installation with external control line for StepDIM operation.
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VQ

Q

ηef (lm/W)
78–121

4

Q A

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania

QP - skrzynia zasilacza QP - linka zabezpieczająca 51009913 - magnes montaż zwieszaka

LED panel
Korpus:
Eloxowana ramka aluminiowa
System optyczny:
przewodząca światło płyta akrylowa + klosz opal

Wersje rozmiarowe:
Q..A – kwadrat 600x600 mm
Q..B – prostokąt 600x300 mm
Q..C – prostokąt 1200x300 mm
Q..D – prostokąt 1200x600 mm
Q..E – kwadrat 300x300 mm
Q..F – prostokąt 1500x300 mm 
Montaż:
Q – oprawa w II klasie izolacji, do montażu w modułowe sufity
podwieszane. Przy pomocy akcesorii dodatkowych można ją 
instalować jako oprawę zwieszakową, nasufitową lub do wbudowania 
w sufity karton-gips
QP – oprawa w I klasie izolacji, do montażu nasufitowego lub
podtynkowego w sufity modułowe. Przy pomocy akcesorii 
dodatkowych można ją montować jako oprawę zwieszakową lub do 
sufitu typu karton-gips. 

Uwaga:
QD (QPD) – wykonanie oprawy z motywem dekoracyjnym – więcej str 141
Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 - uniwersalny komplet 4 szt zwieszaków linkowych
UQRAM -  biała ramka z profilu aluminiowego do montażu natynkowego

paneli do sufitu K-G lub betonowego
QVESTRAM - biała ramka z profilu aluminiowego do montażu

podtynkowego paneli Q lub QP w sufity typu karton-gips 
51009913 - 1 szt nanomagnesu dla montażu paneli Q w sufity karton-gips

(stosować: 4 szt dla paneli w rozmiarze A, B, C, E, 6szt dla paneli 
w rozmiarze D, F) 

VESTRAMA600 - biała ramka z blachy stalowej do montażu paneli w sufity
karton-gips

NM - uniwersalny moduł awaryjny
VESTSET - uchwyty do montażu panela w sufity z zakrytymi profilami

nośnymi, tylko dla wersji rozmiarowej typu A 



Q W lm
Moduł 600 Moduł 625

R S kg
A B A B

Q A/700 34 4 100

596

596 622 622

200-530 
(600x600) 
200-555 

(625x625)

555 
(600x600)

 580 
(625x625)

4,5
Q A/1050 52 5 800

Q B/350 17 1 800

296

x x

200-530

255

2,8
Q B/500 26 2 600

Q C/700 35 4 000

1196 450-900

4,6
Q C/1050 54 5 650

Q D/1400 70 8 500
596 555 9

Q D/2100 111 12 500

Q E/250 9 700
296

296

190-250

255

1,8
Q E/700 23 2 000

Q F/1050 49 5 200
1496 800-1100 5,8

Q F/1400 66 6 600

QP W lm
Moduł 600 Moduł 625

R S X Y kg
A B A B

QP A/700 34 4 100

596

596 622 622

200-530
(600x600)
200-555

(625x625)

555
(600x600)

580
(625x625)

170 170 5,9
QP A/1050 52 5 800

QP B/350 17 1 800

296

x x

200-530

255

300

90

3,6
QP B/500 26 2 600

QP C/700 35 4 000

1196 450-900

410 5,9
QP C/1050 54 5 650

QP D/1400 70 8 500
596 555 (600x600)

580 (625x625) 460 180 12
QP D/2100 111 12 500

QP E/250 9 700
296 296 x x 170 170 2,2

QP E/700 23 2 000

Q AQP aQP c

5
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

	 	

Kodowe oznaczenie oprawy: Q3A600/ 700ND
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Ty

p 
op

ra
w

y:
Q

 -o
pr

aw
a 

po
dt

yn
ko

w
a 

/ z
w

ie
sz

ak
ow

a 
Q

P 
- o

pr
aw

a 
na

ty
nk

ow
a 

/ p
od

ty
nk

ow
a 

/ 
zw

ie
sz

ak
ow

a
Q

D
 - 

op
ra

w
a 

z 
na

dr
uk

ie
m

 
de

ko
ra

cy
jn

ym

Te
m

pe
ra

tu
ra

 c
hr

om
at

yc
zn

oś
ci

 
2 

=
 2

90
0K

, 
3 

=
 3

80
0K

, 
5 

=
 5

30
0K

Ks
zt

ał
t o

pr
aw

y:
A

 - 
kw

ad
ra

t -
 6

00
x6

00
 m

m
 

B 
- p

ro
st

ok
ąt

- 6
00

x3
00

 m
m

 
C

 - 
kw

ad
ra

t-
 1

20
0x

30
0 

m
m

 
D

 - 
pr

os
to

ką
t-

 1
20

0x
60

0 
m

m
 

E 
- k

w
ad

ra
t -

 3
00

x3
00

 m
m

 
F 

– 
pr

os
to

ką
t -

 1
50

0x
30

0 
m

m

M
O

D
U

Ł:
 6

00
, 6

25
 

Ty
p 

uk
ła

du
 z

as
ila

ni
a:

N
D

 –
 o

pr
aw

a 
ni

eś
ci

em
ni

al
na

D
IM

 –
 o

pr
aw

a 
śc

ie
m

ni
al

na
   

w
 

sy
st

em
ie

 1
-1

0V
D

A
LI

 –
 o

pr
aw

a 
śc

ie
m

ni
al

na
 w

 
sy

st
em

ie
 D

A
LI



ηef (lm/W)
92–121

VQN

QN

2200 2700 2900 3800 5300 6200 MIX RGB

6

QN A

LED panel 
Korpus:
Eloxowana ramka aluminiowa

System optyczny:
przewodząca światło płyta akrylowa + klosz nanopryzma

Wersje rozmiarowe:
QN..A – kwadrat 600x600 mm 
QN..B – prostokąt 600x300 mm 
QN..C – prostokąt 1200x300 mm

Montaż:
QN - oprawa w II klasie izolacji, do montażu w modułowe sufity
podwieszane. Przy pomocy akcesorii dodatkowych można ją 
instalować jako oprawę zwieszakową, nasufitową lub do 
wbudowania w sufity karton-gips
QPN - oprawa w I klasie izolacji, do montażu nasufitowego lub
podtynkowego w sufity modułowe. Przy pomocy akcesorii 
dodatkowych można ją montować jako oprawę zwieszakową lub 
do sufitu typu karton-gips.

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 - uniwersalny komplet 4 szt zwieszaków linkowych 
UQRAM -  biała ramka z profilu aluminiowego do montażu

   natynkowego paneli do sufitu K-G lub betonowego 
QVESTRAM - biała ramka z profilu aluminiowego do montażu

podtynkowego paneli QN lub QPN w sufity typu karton-gips 
51009913 - 1 szt nanomagnesu dla montażu paneli QN w sufity 

karton-gips. (stosować: 4 szt dla paneli w rozmiarze A, B, C,) 
VESTRAMA600 - biała ramka z blachy stalowej do montażu paneli 

w sufity   karton-gips
NM - uniwersalny moduł awaryjny
VESTSET - uchwyty do montażu panela w sufity z zakrytymi profilami

nośnymi, tylko dla wersji rozmiarowej typu A 

montaż zwieszaka ramka oprawy klosz nanopryzma QPN - skrzynia zasilacza

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania



W lm
600 625

kg
A B R S A B R S

QN A/700 34 4 100

596

596

200-530

555 622 622 200-555 580

4,2
QN A/1050 52 5 800

QN B/350 17 1 750

296 255 X X X X
QN B/500 26 2 500

QN C/700 35 4 000
1196 450-900 4,4

QN C/1050 54 5 600

Ra 90 W lm
600 625

kg
A B R S A B R S

QN A/700/90 34 3 400
596 596 200-530 555 622 622 200-555 580 4,2

QN A/1050/90 52 4 800

W lm
600 625

kg
A B X Y R S A B X Y R S

QPN A/700 34 4 100

596

596 170 170 200-530 555 622 622 170 170 200-550 580

4,2
QPN A/1050 52 5 800

QPN B/350 17 1 750

296

300

90

200-530

255 X X X X X X
QPN B/500 26 2 500

QPN C/700 35 3 900
1196 410 450-900 4,4

QPN C/1050 54 5 600

QN aQPN aQPN C

7
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: QN3A600/700ND
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VFIT

FIT KN

FIT KO

8

FIT A

widok części górnej FITPKONEKTOR ramka

System optyczny: 
przewodząca światło płyta akrylowa  
KO – klosz opal
KN – klosz nanopryzma
Wersje rozmiarowe:
FIT..A 600 (625) – kwadrat 600x600  mm (625x625) 
FIT.. C 600 – prostokąt 1200x300 mm
Montaż:
FIT – oprawa do montażu w modułowe sufity podwieszane. Przy 
pomocy akcesorii dodatkowych można ją instalować jako oprawę 
zwieszakową, nasufitową lub do wbudowania w sufity karton-gips 
FITP – oprawa do montażu nasufitowego lub podtynkowego w sufity 
modułowe. Przy pomocy akcesorii dodatkowych można ją montować 
jako oprawę zwieszakową lub do sufitu typu karton-gips.

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI2 - uniwersalny komplet 2 szt zwieszaków linkowych 
UQRAM -  biała ramka z profilu aluminiowego do montażu natynkowego

paneli do sufitu K-G lub betonowego 
QVESTRAM - biała ramka z profilu aluminiowego do montażu paneli

w sufity Karton-gips
 51009913 – 1 szt nanomagnesu dla montażu paneli w sufity karton-gips

(stosować: 4 szt dla montażu 1 szt panela) 
VESTRAMA600 - biała ramka z blachy stalowej do montażu paneli w sufity

karton-gips
NM - uniwersalny moduł awaryjny
VESTSET - uchwyty do montażu panela w sufity z niewidocznymi profilami

nośnymi, tylko dla wersji rozmiarowej typu A

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania

LED panel 
Korpus:
Biała ramka aluminiowa RAL9003



FIT W
lm moduł 600 moduł 625

kg
KO KN A B A B

FIT3000A 24 3 000 3 100

596 596 622 622

5,0

FIT4000A 35 4 400 4 500

FIT5000A 49 5 500 5 700

FIT6000A 57 6 300 6 600

FIT4000C 35 4 100 4 200
1196 296 1245 310

FIT6000C 57 6 200 6 400

FIT3000A / 90 24 x 2 650

596 596 622 622
FIT4000A / 90 35 x 3 950

FIT5000A / 90 49 x 5 000

FIT6000A / 90 57 x 5 650

FITP W
lm moduł 600 moduł 625

X/R Y/S kg
KO KN A B A B

FITP3000A 24 3 000 3 100

596 596 622 622 170 170

5,3

FITP4000A 35 4 400 4 500

FITP5000A 49 5 500 5 700

FITP6000A 57 6 300 6 600

FITP4000C 35 4 100 4 200
1196 296 1196 310 410 90

FITP6000C 57 6 200 6 400

X

Y

FITPFIT

9
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: FIT4000A3KN600/ND

FIT 4000 A 3 KN 600 /ND
Ty
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lm - strumień świetlny z oprawy



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
114–157

VES

ES B50

ES B80

ES /2

10

ES..c/1OPTYKA ES

podtynkowa oprawa LED z optyką 
Korpus:
Biała (czarna) blacha stalowa

System optyczny:
PC odbłyśnik + przezroczyste soczewki  PMMA:  
   B50 - biały odbłyśnik z soczewkami 50°
   B80 - biały odbłyśnik z soczewkami 80°
   C50- czarny odbłyśnik z soczewkami 50°
   C80 -czarny odbłyśnik z soczewkami 80°
Warianty:
ES.../1, ES../2 = moduły liniowe LED 
ES.../44 = moduły kwadratowe LED
Wersje rozmiarowe:
ES..A  - kwadrat  600x600mm 
ES..C - prostokąt 300x1200mm

montaż:
- do montazż podtynkowego w sufity modułowe 600x600 mm (625x625) 
- przy pomocy akcesorii dodatkowych możliwość montażu oprawy jako 
natynkowej lub do wbudowania w sufity typu karton-gips 

Akcesoria dodatkowe:
UQRAM -  biała ramka z profilu aluminiowego do montażu natynkowego 
QVESTRAM - biała ramka z profilu aluminiowego do montażu paneli 

w sufity karton-gips
VESTRAMA600 - biała ramka z blachy stalowej do montażu paneli w sufity

typu karton-gips
NM - uniwersalny moduł awaryjny

ES...A/44 UMIEJSCOWIENIE ZASILACZA

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania



ES W
lm moduł 600 moduł 625

C kg
B50, B80 C50, C80 A B A B

ES1500A /1 11 1400 1250

596 596 622 622

25

1,8
ES3000A /1 22 3000 2700

ES3000A /2 23 2900 2600

2,0

ES4000A /2 28 4400 4000

ES6000A /2 42 6100 5500

ES3000A /44 18 2750 2400

ES4000A /44 27 3900 3500

ES3000C /1 23 2900 2600

1196 296 1245 310 2,0ES4000C /1 28 4400 4000

ES6000C /1 42 6100 5500

11
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: ES3000A3BB80/2/600/ND

ES 3000 A 3 B B80 /2 /600 /ND
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
142–153

VED

ED Z60

ED Z90

ED Z25AS

12

ED /2

DRIVER LED PROFILED /3OPTYKA ED

Podtynkowa oprawa LED z optyką  
Korpus:
Biała blacha stalowa

System optyczny:
LED moduł liniowy soczewek PMMA: 
Z60 – wąskostrumieniowy 60°
Z90 – szerokostrumieniowy 90°
Z25AS - optyka asymetryczna 25°

   standard     na zmówienie    brak moż liwości wykonania

montaż:
- do montażu podtynkowego w sufity modułowe 600x600 mm (625x625) 
- przy pomocy akcesorii dodatkowych możliwość montażu oprawy jako 
natynkowej lub do wbudowania w sufity typu karton-gips 

Akcesoria dodatkowe:
UQRAM -  biała ramka z profilu aluminiowego do montażu natynkowego 
QVESTRAM - biała ramka z profilu aluminiowego do montażu paneli 

w sufity karton-gips
VESTRAMA600 - biała ramka z blachy stalowej do montażu paneli w sufity

typu karton-gips
NM - uniwersalny moduł awaryjny



W
lm

(Z60, Z90, 
Z25AS)

600 625
C kg

A B A B

ED1000A /05 7 1 000

596 596 622 622 15

1,9
ED1500A / 05 10 1 300

ED1500A /1 10 1 300

2,0

ED2000A /1 14 2 000

ED3000A /1 19 2 700

ED3000A /2 18 2 700

ED4000A /2 26 3 800

ED4000A /3 25 4 000

ED6000A /3 38 5 800

ED .. /1

ED .. /2

ED .. /3

ED .. /05

13
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: ED4000A3Z60/3/600/ND

ED 4000 A 3 Z60 /3 /600 /ND
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lm - strumień świetlny z oprawy
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
146–150

Ec Z90

V

W lm
(Z60, Z90)

600 625
C kg

A B A B

EC3000A 18 2 700
596 596 622 622 15 2,0

EC4000A 24 3 500

EC

Ec Z60

14

Ec

DRIVER

System optyczny: 
Symetryczne moduły led soczewek PMMA – 3 rzędy:
 Z60 – wąskostrumieniowe 60°
Z90 – szerokostrumieniowe 90° 
Wersje rozmiarowe:
EC A 600 (625) – kwadrat 600x600  mm 
(625x625)

OPTYKA Ec 

lm - strumień świetlny z oprawy

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania

Podtynkowa oprawa LED z optyką  
Korpus:
Biała blacha stalowa

montaż:
- do montażu podtynkowego w sufity modułowe 600x600 mm (625x625) 
- przy pomocy akcesorii dodatkowych możliwość montażu oprawy jako
  natynkowej lub do wbudowania w sufity typu karton-gips 

Akcesoria dodatkowe:
UQRAM -  biała ramka z profilu aluminiowego do montażu natynkowego 
QVESTRAM - biała ramka z profilu aluminiowego do montażu paneli 

w sufity karton-gips
VESTRAMA600 - biała ramka z blachy stalowej do montażu paneli w sufity

typu karton-gips
NM - uniwersalny moduł awaryjny



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
131–147

V

W lm
600 625

C kg
A B A B

EB3000A 19 2 800

596 596 622 622 23 2,2EB4000A 26 3 800

EB6000A 42 5 500

EB

EB

15

EB

System optyczny:
Biały raster z kloszem opal modułu LED
Wersje rozmiarowe
EB A 600 (625) – kwadrat 600x600  mm (625x625)

RASTER EB

lm - strumień świetlny z oprawy

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

montaż:
- do montażu podtynkowego w sufity modułowe 600x600 mm (625x625) 
- przy pomocy akcesorii dodatkowych możliwość montażu oprawy jako
  natynkowej lub do wbudowania w sufity typu karton-gips 

Akcesoria dodatkowe:
UQRAM -  biała ramka z profilu aluminiowego do montażu natynkowego 
QVESTRAM - biała ramka z profilu aluminiowego do montażu paneli 

w sufity karton-gips
VESTRAMA600 - biała ramka z blachy stalowej do montażu paneli w sufity

typu karton-gips
NM - uniwersalny moduł awaryjny

Podtynkowa oprawa LED 
Korpus:
Biała blacha stalowa



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
108–119

VUS

W lm
600 625

kg
A B A B

US3000A KN 27 3 200
596 596 622 622 4,0

US4000A KN 36 4 100

US3000C KN 27 3 000
1196 296 x x 4,2

US4000C KN 36 3 900

US

16

US A

lm - strumień świetlny z oprawy 

KONEKTOR ZASILACZA US+UQRAM

LED panel
Korpus:
malowana na biało blacha stalowa (RAL 9003)
System optyczny: 
przewodząca światło płyta akrylowa  +  klosz 
nanopryzma

Montaż:
US - oprawa w II klasie izolacji do montażu w modułowe sufity 
podwieszane. Przy pomocy akcesorii dodatkowych można ją 
instalować jako oprawę nasufitową lub do wbudowania w sufity 
karton-gips 

   standard     na zamówienie     brak możliwości wykonania

Wersje rozmiarowe:
US..A 600 (625) – kwadrat 600x600  mm (625x625) 
US...C 600 – prostokąt 1200x300 mm

Akcesoria dodatkowe:
UQRAM -  biała ramka z profilu aluminiowego do montażu natynkowego

paneli do sufitu K-G lub betonowego 
QVESTRAM - biała ramka z profilu aluminiowego do montażu paneli

w sufity Karton-gips
 VESTRAMA600 - biała ramka z blachy stalowej do montażu paneli w sufity

karton-gips
NM - uniwersalny moduł awaryjny



ηef (lm/W)
103–139

LAB W
lm moduł 600 moduł 625

C kg
KO KN A B A B

LAB3000A 23 3 100 3 200

596 596 622 622
85 5,0

LAB4000A 32 4 100 4 200
LAB5000A 42 5 200 5 400
LAB6000A 55 6 500 6 900
LAB4000C 32 4 000 4 200

1 196 296 1 245 310
LAB6000C 57 6 200 6 500
LAB4000A / 90 32 3 400 3 500

596 596 622 622 85 5,0
LAB6000A / 90 55 5 300 5 700

LAB A KO

VLAB

LAB A KO

LAB A KN

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB
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PRZEWODY ZASILAJĄCE KONEKTOR PRZYŁĄCZENIOWYKORPUS IP65 

Podtynkowa oprawa LED IP65
Korpus:
malowana na biało (RAL 9016) ocynkowana blacha stalowa
System optyczny:
KO - klosz PS opal
KN - klosz PS nanopryzma 
klosz HO - klosz PS gładki opal 
klosz PCO - klosz PC opal

- natynkowa przy pomocy LABRAM
- podtynkowa do karton-gips przy pomocy ramki QVESTRAM 
uwaga: oprawa nieotwieralna - brak możliwości wykonania z układem Aw

Warianty:
600 – do modułu 600x600mm
625 – do modułu 625x625mm
Akcesoria dodatkowe:
QVESTRAM - biała ramka z profilu AL do montażu oprawy jako

podtynkowej w karton-gips
LABRAM - ramka dla montażu natynkowego
VESTRAMA600 - stalowa ramka do montażu oprawy jako podtynkowej 

w karton-gips

lm - světelný výkon svítidla 

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Montaż:
LAB - oprawa do montażu w modułowe sufity podwieszane 
( 600x600, 625x625mm). Przy pomocy akcesorii dodatkowych 
można ją instalować jako: 



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
103–139

VIBP

IBP KO

IBP KN

18

IBP A

zamknięcie złączki zasilającej Klosz IP54 złączka zasilajaca 

Podtynkowa oprawa LED z kloszem
Korpus:
malowana na biało (RAL 9016) blacha stalowa

Warianty:
600 – do modułu 600x600mm
625 – do modułu 625x625mm
IBS – oprawa z motywem dekoracyjnym więcej  str. 141

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

System optyczny:
KO - klosz PS opal
KN - klosz PS nanopryzma 
klosz HO - klosz PS gładki opal 
klosz PCO - klosz PC opal
Montaż:
- oprawa do montażu w modułowe sufity podwieszane 
( 600x600, 625x625mm). 
- montaż do sufitów typu karton-gips przy pomocy 
QVESTRAM 

Akcesoria dodatkowe:
QVESTRAM - biała ramka z profilu AL do montażu oprawy jako

podtynkowej w karton-gips
VESTRAMA600 - stalowa ramka do montażu oprawy jako podtynkowej 

w karton-gips



IBP W
lm moduł 600 moduł 625

C kg
KO KN A B A B

IBP3000A 23 3 100 3 200

596 596 622 622

90

2,6
IBP4000A 32 4 100 4 200

IBP5000A 44 5 000 5 100

IBP6000A 55 6 500 6 900

IBP2000B 19 1 950 2 050 596 296

x x

1,9

IBP3000C 23 2 900 3 000

1196 296 2,8IBP4000C 32 3 900 4 000

IBP6000C 57 6 500 6 900

19
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: IBP4000A3KO600ND

IBP 4000 A 3 KO 600 ND
Ty
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lm - strumień świetlny z oprawy
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
76–86

V

W lm
Moduł 600 Moduł 625

C kg
A B A B

INLA1C /700 32 2 750
596 596 576x576 622 622 602x602 97 5

INLA1C /1050 50 3 800

INL

INL

20

INL

UCHWYT KLOSZA MODUŁY LED KLOSZ PERFOROWANY 

Podtynkowa oprawa led światła pośredniego
Korpus:
malowana na biało blacha stalowa

System optyczny:
Malowane na biało matowe odbłyśniki

Akcesoria dodatkowe:
- komplet uchwytów montażowych do montażu
  oprawy w sufity typu karton-gips:  1000004004

lm - strumień świetlny z oprawy

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania

Montaż:
- oprawa do montażu  w modułowe sufity podwieszane 
( 600x600,  625x625mm), lub w sufity typu karton-gips 
- stanowiska pracy na komputerach i inne
   pomieszczenia z wysokimi normami na ograniczenie
   olśnienia



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
88–97

SoFt

V

W lm
Moduł 600 Moduł 625

C kg
A B A B

SOFT3000A 33 3 200
596 596 622 622 50 4,3

SOFT4000A 49 4 300

soFt
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SoFt

KoRPUS SoFt KLOSZ NANOPRYZMA KLOSZ OPAL

Podtynkowa opraw LED 
Korpus:
malowana na biało blacha stalowa (RAL9016)

System optyczny:
Przewodząca światło płyta akryl Płyta 
rozpraszająca opal - nanopryzma

Wersje rozmiarowe:
SOFT…600 – kwadrat do modułu 600x600 mm 
SOFT…625 – kwadrat do modułu 625x625 mm

Montaż:
- oprawa do wbudowania w sufity modułowe
- do wbudowania w sufity typu karton-gips za
   pomocą dodatkowej ramki -QVESTRAMA  
- jako oprawa natynkowa przy pomocy
   dodatkowej ramki -SOFTRAM

Akcesoria dodatkowe:
QVESTRAMA600 – dla kwadratowych opraw 600x600 
QVESTRAMA625 – dla kwadratowych opraw 625x625
SOFTRAM600 - dla montażu natynkowego
VESTRAMA600 - stalowa ramka do montażu w sufity K-G

lm - strumień świetlny z oprawy

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania



ηef (lm/W)
112–124

Vid

id Kn

id Ko

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB
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idRa2Kn

WEWNĘTRZNY REFLEKTORPeRFoRacJAKRyt NANOPRYZMAPŁYTA GÓRNA 

Podtynkowa oprawa LED z kloszem 
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) ocynkowana blacha stalowa

System optyczny:
KO - klosz opal PS
KOY - klosz opal PS z perforowaną płytą
KN - klosz nanopryzma PS 
KNY - klosz nanopryzma PS z perforowaną płytą
Montaż:
IDR - oprawa podtynkowa do montażu w sufity modułowe 

600x600 lub 625x625. Nietwieralna oprawa- brak możliwości instalacji 
modułu awaryjnego 

IDS - oprawa podtynkowa do instalacji w sufity typu karton-gipsu, 
jak również w modułowe sufity 6000x600 lub 625x625. 

Warianty:
600 – do modułu 600 
625 – do modułu 625
K – z konektorem GESIS 
F – ze sznurem połączeniowym

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania



ID W
lm moduł 600 moduł 625

kg
KO KN A B A B

ID_A_2_700 33 4 000 4 100
596 596 IDR x

IDS 576x576 622 622 IDR x
IDS 602x602 4,0

ID_A_2_1050 50 5 600 5 800

ID_C_1_700 33 4 000 4 100
1 196 296 IDR x

IDS 1176x276 1 246 310 IDR x
IDS 1226x290 4,4

ID_C_1_1050 50 5 600 5 800

idRc1idRa2Kny
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lm – strumień świetlny z oprawy  

Kodowe oznaczenie oprawy: IDRA2KN3V1ND600/ 700ISO3

ID R A 2 KN 3 V1 ND 600 /700 ISO3
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Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury 

chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
109–122

Vis

iS Kv

iS KvM
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iSRac4

iSo3 KoneKtoRKORPUS NIEOTWIERANYRASTER

Podtynkowa oprawa rastrowa LED 
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:
KV – system optyczny kategorii C2 z wysoko polerowanego
        aluminium-raster ALDP
KVM – system optyczny kategorii C2 z matowego aluminium-raster MATDP

Montaż:
ISR –oprawa podtynkowa do montażu w sufity modułowe  

600x600 lub 625x625  mm 
ISS -  oprawa podtynkowa do montażu w sufity typu karton-gips 

lub w sufity w sufity modułowe 600x600 lub 625x625  mm 
- stanowiska pracy na komputerach i inne pomieszczenia z wysokimi normami

 na ograniczenie olśnienia

Akcesoria dodatkowe:
- uchwyty montażowe ( kpl ) do montażu oprawy w suity typu 
   karton-gips: 1000004004 - są dodawane w komplecie  z oprawą ISS 

Warianty oprawy: 
600 – moduł 600
625 – moduł 625 
K – z konektorem GESIS
 F – ze sznurem
        połączeniowym

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania



IS W
lm Moduł 600 Moduł 625

C kg
KV KVM A B A B

IS_A C2_700 33 3 600 3 600

596 596 ISR x
ISS 576x576 622 622 ISR x

ISS 602x602
52 5,1

IS_A C4_1050 27 3 300 3 300

IS_A C4_1400 37 4 300 4 300

IS_C C2_1050 27 3 300 3 300
1 196 296 ISR x

ISS 1176x276 1246 310 ISR x
ISS 1226x290IS_C C2_1400 37 4 300 4 300

iSRac2

iSSac2 MoWi / SRS

iSRcc2
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lm - strumień świetlny z oprawy 

Kodowe oznaczenie oprawy: ISRAC4KV3V160/ND1400I3

IS R A C4 KV 3 V1 60 /ND 1400 I3
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Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury 

chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.
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QveStRaM a

veStRaM a

A B C

QVESTRAMA600 635 635

85,5

620x620

QVESTRAMA625 660 660 645x645

QVESTRAMB600 635 335 620x320

QVESTRAMC600 335 1235 320x1220

QVESTRAMC625 360 1285 345x1270

QVESTRAMD600 635 1285 620x1220

QVESTRAME600 335 335 320x320

QVESTRAMD625 660 1285 645x1270

QVESTRAMF660 660 1535 320x1520

A

B
C

QveStRaM

veStRaM

A B C

VESTRAM A 600 621 621
69

610x610

VESTRAM A 625 646 646 635x635
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QVESTRAM
Ramka do montażu opraw p/t w sufity typu karton-gips. 
Malowany na biało profil aluminiowy.
Montaż ramki do sufitu przy pomocy śrubowanych uchwytów

1064184000
Ramka przejściowa -umożliwia montaż opraw w rozmiarze 
600x600 w moduły sufitu 625x625mm

AKCESORIA DODATKOWE DO OPRAW PODTYNKOWYCH

VESTRAM
Ramka do montażu opraw p/t w sufity typu karton-gips. 
Malowana na biało ramka stalowa.
Montaż ramki do sufitu przy pomocy śrubowanych uchwytów



A B C X Y

SOFTRAM600 675
87 550

SOFTRAM625 700

A

B
C

X

Y

UQRaMUQRaM

SoFtRaM

laBRaM

A B C X Y

LABRAMA600 660

143

550 550
LABRAMA625 685

LABRAMC600 1250 350
1066 220

LABRAMC625 1300 364

A B C X Y

UQRAM A 600 603

48

575
450

UQRAM A 625 628 600

UQRAM B 600
303

603 575
150

UQRAM C 600 1201 1175

UQRAM C 625 318 1251 1225 165

UQRAM D 600 603 1201 1175 450

UQRAM E 600 303 275 150
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UQRAM
Ramka do natynkowgo montażu paneli LED 
Malowany na biało profil aluminiowy l
Dla opraw w kształcie A, B, C, D oraz E

SOFTRAM
malowana na biało (RAL 9003) ramka stalowa do 
natynkowego montażu opraw SOFT, IS, ID oraz paneli 
LED 

51009913
Magnes do montażu natynkowego paneli LED 
do sufitów typu karton-gips - panele Q, QN, UQ 
oraz FIT 

Dla montażu opraw w kształcie A, B, C lub E 
są potrzebne 4 nanomagnesy, dla opraw w 
kształcie D lub F potrzebne jest użycie 6 szt 
nanomagnesów

LABRAM
malowana na biało (RAL 9003) ramka stalowa do 
natynkowego montażu opraw LAB, IBP w kształcie  
A, C



S147 A

S147 B

S147 C

28

na specjalne zgłoszenia klientów  
dokonujemy indywidualnej modyfikacji 
opraw w celu umożliwienia ich montażu
w nietypowe sufity podwieszane z 
niewidocznymi profilami nośnym

VESTSET
- specjalny uchwyt montażowy do montażu opraw z sufity z 
niewidocznymi profilami nośnymi 

Do stosowania w oprawach:  Q, QN, FIT

SPOSOBY SPECJALNEGO MONTAŻU OPRAW 
PODTYNKOWYCH

powiększony detal



nM1

VSTUP / INPUT

VÝSTUP / OUTPUT

LAMP 

DRIVER

BATTERY

EM converter LED

D
R

IVER

LE
D

D
R

IV
ER

OPRAWA

SIGNAL LED DIODE

AC 230V
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nm
uniwersalny moduł awaryjny do opraw podtynkowych z wolnym driverem
Warianty:
NM/EM203/1 ... 1 godz 
NM/EM203/3 ... 3 godz.
Zastosowanie do opraw:
Q+QN, (A,B,C), US, UQ, SPMI, SPMN, SPMS, DS, FIT, SOFT, EB, EC, ED
Warianty wykonania:
NiCd, NiMH lub LiFePO baterie
Rozmiary boxu: 
AxBxC = 340x120x50 mm

Schemat podłączenia modułu awaryjnego NM



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
80–88

Vhl

hl

hl /di

30

hl1MKo

KoneKtoR hl /R KORPUS OPRAWY hl KORPUS OPRAWY hlP

Oprawy systemowe LED
Korpus:
Malowany profil aluminiowy, szary RAL9006, możliwość wykonania koloru 
czarnego RAL9005 lub białego  RAL9003 
System optyczny:
KO - klosz opal ACRYL SATINE

Warianty oprawy:
HL - oprawy przeznaczone do montażu zwieszakowego( komplet 
zwieszaków linkowych jest częścią składową oprawy) - oprawa oświetlenia 
bezpośredniego
HLP - pojedyńcza oprawa do montażu nasufitowego, brak mozliwości 
łączenia w linie świetlne
HL /DI - oprawa zwieszakowa, pojedyńcza oświetlenia bezpośrednio-
pośredniego
HL/R - oprawa HL zwieszakowa do łączenia w linie świetlne. Łączenie w linie 
świetlne za pomocą opraw HL/R  -START, CONT, oraz END. Oprawa 
oświetlenia bezpośredniego

Informacje dodatkowe: 
- w układ awaryjny mogą być wyposazone tylko oprawy HL do
  pojedyńczego montażu

- komplet zwieszaków linkowych jest częścią składową opraw  HL i HL /R.

 - dla łączenia opraw HL/R w linii świetlnej korpusy opraw wyposażone są
   w konektory połączeniowe oraz w specjalne zakończenia opraw. Linię
   świetlną tworzymy przy pomocy opraw typu START ( oprawa startowa),
   CONT ( oprawa przelotowa) oraz END ( oprawa końcowa w linii
   świetlnej).

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania



HL W lm A B C R kg

HL 1S KO_350 17 1 450
592

66 100

260 - 550 2,0
HL 1S KO_500 25 2 000

HL 1M KO_700 34 3 000
1196 700 - 1100 4,0

HL 1M KO_1050 54 4 450

HL 1L KO_1050 50 4 300
1485 700 - 1400 5,0

HL 1L KO_1400 68 5 600

HLP W lm A B C X kg

HLP 1S KO_350 17 1 450
592

66 100

400 2,0
HLP 1S KO_500 25 2 000

HLP 1M KO_700 34 3 000
1185 1000 4,0

HLP 1M KO_1050 54 4 450

HLP 1L KO_1050 50 4 300
1485 1300 5,0

HLP 1L KO_1400 68 5 600

HL...DI W lm A B C R kg

HL 1MKO/DI_700 25 2 800
1185

66 100

800 4,5
HL 1MKO/DI_1050 39 4 000

HL 1LKO/DI_1050 48 5 000
1485 1100 5,5

HL 1LKO/DI_1400 64 6 700

START

CONT

END

31
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: HL1MKO3V1/ 700ND

HL 1 M KO 3 V1 /700ND
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lm - strumień świetlny z oprawy 

ZESTAWIENIE OPRAW W LINII ŚWIETLNEJ
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ηef (lm/W)
82–88

Vhvl

hvl

32

hvl1M

iSo3 KoneKtoRWIDOK Z GÓRYKORPUS OPRAWY UCHWYTY MONTAŻOWE 

podtynkowa oprawa systemowa LED 
Korpus:
Malowany profil aluminiowy, szary RAL9006,

System optyczny: 
klosz opal ACRYL SATINE

Warianty oprawy:
HVL –pojedyńcza oprawa do montażu podtynkowegow sufity typu 
karton-gips
HVL /R - oprawa podtynkowa do łączenia w linie świetlne w sufity 
typu K-G. Linię świetlną tworzymy przy pomocy opraw w wykonaniu 
START ( startowa), CONT ( przelotowa), oraz END ( końcowa w linii 
świetlnej).

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



W lm A B C D E kg

HVL1SKO 350 18 1450 596

90 100

580x70 575

66

2

HVL1MKO 700 34 3 000
1196 1180x70 1175 3,8

HVL1MKO 1050
54 4 450

HVL1LKO 1050
1496 1480x70 1475 5

HVL1LKO 1400 68 5 600

33
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

lm - strumień świetlny z oprawy

Kodowe oznaczenie oprawy: HVL1MKO3V1/1050ND

HVL 1 M KO 3 V1 /1050ND
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ηef (lm/W)
87–106

SBl

Vsbl

34

SBl

KLOSZ NANOPRYZMAMONTAŻ DO POSDSTAWYPODSTAWAWYŁĄCZNIK

oprawy LED 
Korpus: 
Eloxowany lub malowany korpus aluminiowy (możliwość 
wyboru barw str.77)

System optyczny:
KN - klosz nanopryzma 
KO - klosz opal PS
Warianty oprawy:
SBL ... oprawa z wyłącznikiem, korpus eloxowany 
SBL /X ... oprawa bez wbudowanego wyłącznika
SBL /R ....oprawa do łączenia w linie świetlne
SBL /RSTART - oprawa startowa w linii 
SBL /RCONT - oprawa przelotowa w linii 
SBL /REND  - oprawa końcowa w linii  
Łączniki linii świetlnej nie są 
wyposażone w budowany wyłącznik.

Przeznaczenie:
oprawa do stosowania w pomieszczeniach socjalnych, 
mieszkalnych lub innych pomieszczeniach użytku publicznego. 
Możliwość instalacji jako oprawy zwieszakowej łączonej w 
układy oświetleniowe.

Akcesoria dodatkowe:
SBLSPOJK - łącznik krzyżowy opraw SBL/R, zawiera
                         połączenia elektryczne, elox
SBLSPOJP - łącznik prosty SBL/R, elox
SBLSPOJR - łącznik kątowy SBL/R, zawiera połączenia
                         elektryczne, elox
SBLSPOJT - łącznik w kształcie litery T SBL/R, zawiera
                         połączenia elektryczne, elox
ZH/UNI4 - komplet zawiesi linkowych dla 2 szt opraw SBL

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



SBL W
lm

A B C X kg
KO KN

SBL1500S 15 1 300 1 500 605

42 45

490 0,9

SBL3000M 29 2 700 3 000 1 185 545 1,2

SBL4000L 35 3 300 3 700 1 485 693 1,5

SBlSPoJtSBlSPoJRSBlSPoJK

SBl S

SBl M, l
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lm - strumień świetlny z oprawy

KOodowe oznaczenie oprawy: SBL4000LKN3/B/R

SBL 4000 L KN 3 /B /R
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Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury 

chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
118–142

doP B50

Vdop

doP B80
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doP

przykładowe barwy korpusu oPtYKa doPl

Oprawy liniowe LED ze specjalną optyką 
Korpus: 
Malowany profil aluminiowy 
Barwy do wyboru str.77

System optyczny:
PC - odbłyśnik + przezroczyste soczewki 
LED PMMA

B50 - białe reflektory + soczewki led 50°
B80 - białe reflektory + soczewki led 80°
C50 - czarne reflektory + soczewki led 50°
C80 - czarne reflektory + soczewki led 80°

Warianty:
DOP - oprawa natynkowa/ zwieszakowa 
DOPL - oprawa do montażu w sufity typu 
karton-gips

Montaż:
dla montażu zwieszakowego należy dodatkowo zamówić 
komplet akcesorii do zwieszania DOPZAVES-  nie jest składową 
częścią oprawy

Akcesria dodatkowe:
DOPZAVES - komplet zwieszaków linkowych + 
kabel zasiląjacy oprawę

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania
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DOPL W
lm

A B C kg
B50, B80 C50, C80

DOPL1000 10 1 400 1 300 1230 70 40 60x1210 1,7

DOPL2000 17 2 200 2 000 1230 70 40 60x1210 1,7

DOPL3000 24 3 400 3 100 1230 70 40 60x1210 1,7

DOP W
lm

A B C X R kg
B50, B80 C50, C80

DOP1000 10 1 400 1 300 1200 45 40 1180 200-1100 1,5

DOP2000 17 2 200 2 000 1200 45 40 1180 200-1100 1,5

DOP3000 24 3 400 3 100 1200 45 40 1180 200-1100 1,5

37
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

oprawa LED MODUS DOP

DOP 2000 M 4 C C80 /ND
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
110–114

Sol

V

W lm A B C M X kg

SOL1000 S 11 1 250 600
32 43 70

300 - 460 0,25

SOL2000 M 20 2 200 1200 400 - 1050 0,40

sol

Sol2000
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OPRAWA LINIOWA LED Z WYŁĄCZNIKIEM
kORPUS:

Eloxowany profil aluminiowyl
System optyczny:
Klosz opal

Montaż:
Oprawa naścienna ( podszawkowa) do stosowania w pomieszczeniach 
socjalnych, mieszkalnych czy innych pomieszczeniach użyteczności 
publicznej. Wbudowany wyłącznik.

lm - strumień świetlny z oprawy

korpus wyłącznik 

   standard      na zamówienie    brak możliwości wykonania



ηef (lm/W)
141

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

z90

aS

z60

W lm A B C R X kg

NAR4000M 27 3 800 1190 28 55 890 1090 2,5

VnAR

ZÁVĚSNÁ VARIANTA

PŘISAZENÁ VARIANTA

A

C
B

R

X

ZÁVĚSNÁ VARIANTA

PŘISAZENÁ VARIANTA

A

C
B

R

X

naR
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OPRAWA LINIOWA LED Z OPTYKĄ
Korpus: 
malowany korpus stalowy - w barwie białej lub 
czarnej

System optyczny:
przezroczyste soczewki  PMMA

Z60 – wąskostrumieniowa 60°
Z90 – szerokostrumieniowa 90°
ZAS – asymetryczna

Montaż:
- natynkowy lub zwieszakowy

zwieszaków z 
Akcesoria dodatkowe: 
NARZAVES - komplet 
kablem zasilającym

oPtYKaMONTAŻ NATYNKOWYzWIESZAK

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
112

W lm kg

FSQ6000RS4KNDI/TD 52 5 800 10

FSQ

VFsQ

40

FSQ

 WYŁĄCZNIKIKLOSZ NANOPRYZMAoPTYKA

podłogowa oprawa LED 
Korpus: 
profil aluminiowy ze stalową podstawą 
RAL9006

System otyczny: 
klosz nanopryzma/opal  światło 
bezpośrednio-pośrednie

Przeznaczenie:
Samodzielna oprawa podłogowa z mozliwością regulacji intensywności i 
kierunku świecenia ( światło bezpośrednio-pośrednie)  Oświetlenie 
pojedyńczych stanowisk pracy z wysokimi wymaganiami na jakość 
oświetlenia. wysokość oprawy 2m

Funkcje:
Sterowanie oświetlenia dwoma przyciskami
Włącz-wyłącz, moc świecenia oraz intensywność świecenia przez 
światło bezpośrednie lub pośrednie
FSQ.../SC - wariant oprawy - oprawa wyposazżna w czujnik natężenia 
oświetlenia

lm - strumień świetlny z oprawy

   standard     na zamówienie  brak mozliwości wykonania



ηef (lm/W)
104–141

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

Qn di

VQn di

QN W lm A B C R S X Y kg

QN C/DI/700 30 3 500

1200

300 15

715

147 440 45

2

QN C/DI/1050 54 5 800

QN C /2DI/700 34 4 800

QN C /2DI/1050 50 6 800

QN C /2DI/1400 70 9 100

QN F/DI/1050 49 5 100
1500 743 5

QN F/DI/1400 62 6 500

41

Qn di

Zwieszaki linkoweQn di PRoFil

Zwieszany panel LED oświetlenia bezpośrednio-pośredniego
Korpus:
Eloxovana lub malowana ramka aluminiowa ( wybór barw str. 77)  
nasufitowa skrzynia zasilacza z blachy stalowej

System optyczny:
Przewodząca światło płyta PMMA + klosz nanopryzma

Wersje rozmiarowe:
QN .. DI .. C - kwadrat 1200x300 mm 
QN .. DI .. F - prostokąt 1500x300 mm

Uwagi:
oprawa dostarczana jest w komplecie z systemem zwieszaków linkowych 
o dł. 2m + transparentny kabel zasilający

 lm - světelný výkon svítidla  

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
86–118

VARt

aRt5000 di15

aRt5000 di18

ART

ART

8

ART

SVĚTLOVODIVÁ DESKA/
TRANSLUCENT LAYER

ZAVĚS/HINGEPŘEDŘADNÍKOVÁ SKŘÍŇ/ DRIVER 
BOX

SVĚTLOVODIVÁ DESKA/
TRANSLUCENT LAYER

Pendant direct/indirect LED ittings

Body:
Grey  (RAL 9006) aluminium frame, another RAL colors available 
Metal ceiling gear box

Optic:
Translucent acrylic layer

LED:
Mid Power LED
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K
5…daylight 5700K
MIXW - tunble white 3000-6000K
RGBW – indirect light in RGBW
Wiring:
LED current driver
ND – not dimmable (standard) 
DALI - dimmable DALI
MOWI – intelligent wireles control (BTC, SRS)

Installation:
Pendant assembly, suspension set included

Note:
A translucent layer can be completed with customized design 

Závěsná LED svítidla pro přímo/nepřímé 
osvětlení
Těleso:
Šedivý  (RAL 9006) hliníkový rámeček, volitelně i v jiných odstínech RAL
Kovová stropní montura.

Optický systém:
Světlovodivá akrylátová deska 

LED:
Mid Power LED
3…teplá bílá 3000K
4…studená bílá 4000K
5…denní světlo 5700K
MIXW - proměnná teplota chromatičnosti 3000-6000K
RGBW – barevné indirektní osvětlení

El. výstroj:
proudový LED driver
ND – nestmívatelný (standard)
DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI 
MOWI – inteligentní bezdrátové řízení (BTC, SRS)

Aplikace:
- závěsná montáž
- kancelářské, obchodní a společenské prostory 

Poznámka:
Do světlovodivé desky je možno laserem vygravírovat 
volitelné motivy. 

ART5000 DI18

ART5000 DI15

ART Dekor A ART Dekor B

ART

ART

8

ART

SVĚTLOVODIVÁ DESKA/
TRANSLUCENT LAYER

ZAVĚS/HINGEPŘEDŘADNÍKOVÁ SKŘÍŇ/ DRIVER 
BOX

SVĚTLOVODIVÁ DESKA/
TRANSLUCENT LAYER

Pendant direct/indirect LED ittings

Body:
Grey  (RAL 9006) aluminium frame, another RAL colors available 
Metal ceiling gear box

Optic:
Translucent acrylic layer

LED:
Mid Power LED
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K
5…daylight 5700K
MIXW - tunble white 3000-6000K
RGBW – indirect light in RGBW
Wiring:
LED current driver
ND – not dimmable (standard) 
DALI - dimmable DALI
MOWI – intelligent wireles control (BTC, SRS)

Installation:
Pendant assembly, suspension set included

Note:
A translucent layer can be completed with customized design 

Závěsná LED svítidla pro přímo/nepřímé 
osvětlení
Těleso:
Šedivý  (RAL 9006) hliníkový rámeček, volitelně i v jiných odstínech RAL
Kovová stropní montura.

Optický systém:
Světlovodivá akrylátová deska 

LED:
Mid Power LED
3…teplá bílá 3000K
4…studená bílá 4000K
5…denní světlo 5700K
MIXW - proměnná teplota chromatičnosti 3000-6000K
RGBW – barevné indirektní osvětlení

El. výstroj:
proudový LED driver
ND – nestmívatelný (standard)
DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI 
MOWI – inteligentní bezdrátové řízení (BTC, SRS)

Aplikace:
- závěsná montáž
- kancelářské, obchodní a společenské prostory 

Poznámka:
Do světlovodivé desky je možno laserem vygravírovat 
volitelné motivy. 

ART5000 DI18

ART5000 DI15

ART Dekor A ART Dekor BART Dekor A ART Dekor B
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aRt

zWIESZAKOPTYKA Z GÓRYSKRZYNIA ZASILACZA OPTYKA Z DOŁU

Zwieszana oprawa LED oświetlenia bezpośrednio-pośredniego
Korpus:
szara ( RAL9006) ramka aluminiowa - standard, 
możliwość wykonania w innych barwach ( patrz strona 
77), nastropowa skrzynia zasilacza wykonana z 
malowanej blachy stalowej

System optyczny:

Przewodząca światło płyta akryl+ klosz nanopryzmatyczny lub opal

Montaż:
- montaż na zwieszakach- zwieszaki linkowe oraz transparentny kabel zasilający są 
częścią składową oprawy

na płycie akrylowej przewodzącej światło jest możliwość 
wykonania laserem motywów dekoracyjnych. Standardowa oprawa jest 
produkowana bez motywu dekoracyjnego

Uwagi:

   standard      na zamówienie  brak możliwości wykonania



W lm A B C1 C2 X Y R R1 kg

ART 5000 DI 1 45 5300

1210 200 22 37 440 45 1030 440

5
ART 7000 DI 1 75 7400

ART 5000 DI 2 50 4800
5,2

ART 5000 DI 2 MIXW 44 3800
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Kodowe oznaczenie oprawy: ART5000DI18M3GPNA/DALI

ART 5000 DI18 M 3 G P N A /DALI
Ty
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Podstawowe warianty oprawy ART: 

krzywa / polar direct indirect control

ART Tylko oświetlenie bezpośrednie 100% 0% ON/OFF
DALI

ART…. DI18 Jednokanałowa regulacja, direkt 80% / indirekt 20% 80% 20% ON/OFF
DALI

ART…. DI15 jednokanałowa regulacja, direkt 50% / indirekt 50% 50% 50% ON/OFF
DALI

ART…. DI2 dwukanałowa regulacja, z dowolnym strumieniem 
swietlnym światła bezpośredniego i pośredniego, 

(direkt 0-50% / indirekt 0-50%)
0% -50% 0% -50%

ON/OFF
DALI

BT

ART…. RGB direkt/indirekt z RGB światła pośredniego 0% -50% 0% -50% BT RGB

ART…. MIXW direkt/indirekt dwukanałowy DALI tunable white 0% -50% 0% -50% DALI TW
BT TW

ART ….SRS Wariant oprawy z bezprzewodowym sterowaniem  
PHILIPS EASY AIR

0% -50% 0% -50% EASY AIR

lm - strumień świetlny z oprawy

Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury 

chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
92–96

VFly

Fly
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Fly

zwieszakSkrzynia zasilacza Płyta świecąca

Zwieszana oprawa LED oświetlenia bezpośrednio-pośredniego 
Korpus:
Metalowa skrzynia zasilacza w barwie szarej ( na zamówienie barwa biała lub czarna)

System optyczny: 
Przewodząca światło płyta akryl

Wersje rozmiarowe:
FLY...RM - prostokąt ( oprawa zwieszana) 1227x435 mm
FLY....S - prostokąt ( oprawa natynkowa) 638x435 mm
Uwagi:
w komplecie z oprawą dostarczane są zwieszaki linkowe o długości 2m  
razem z transparentnym kablem zasilającym

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



FlyS

W lm A B X Y kg

FLYS3000RS 26 2 500 638

435

224 23 4,5

FLY4000RM 44 4 100

1227 445 45 7
FLY6000RM 63 5 800

FLY8000RM 77 7 100

FLY4000RM/MIX 49 4 200

Fly

A

B 

49

X

Y

FlyS
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Kodowe oznaczenia oprawy: FLY4000RM3GP/ND

FLY 4000 R M 3 G P /ND
Ty
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lm - strumień świetlny z oprawy

Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury 

chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
141–160

Vepd

ePd z60

ePd z90

ePd z25aS

46

ePd RS/2

dRiveRoPtYKazh/Uni2magnetyczny uchwyt montażowy 

Oprawy natynkowe LED 
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:
Symetryczne soczewki LED z PMMA 
Z60 – wąskostrumieniowe 60°
Z90 – szerokostrumieniowe 90°
Z25AS - asymetriyczna optyka
Montaż:
Montaż natynkowy oprawy przy pomocy uchwytów z nanomagnesami do 
mocowania korpusu (uchwyty w  komplecie z oprawą). 
Montaż zwieszakowy przy pomocy zwieszaków linkowych - akcesoria 
zamawiane dodatkowo.

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI2 – uniwersalny zwieszak 2 linkowy
ZH/UNI4 – uniwersalny zwieszak 4 linkowy

   standard    na zamówienie    brak możliwości wykonania



B
A

C

W
lm

(Z60, Z90, 
Z25AS)

A B C X Y kg

EPD1000 RXS /05 8 1 000
375

225

40

270

-

0,8
EPD1500 RXS /05 10 1 300

EPD2000 RS /1 14 2 000
655

500

1,2
EPD4000 RS /2 27 3 800

EPD2000 SS /1 14 2 000

595 595 500 2,0EPD4000 SS/2 27 3 800

EPD4000 SS /3 25 4 000

EPD4000 RM /1 27 3 800

1230 225 1070 - 2,0EPD6000 RM /2 41 5 900

EPD8000 RM /2 54 7 700

47
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: EPD4000RS3Z60/2/ND

EPD 4000 R S 3 Z60 /2 /ND
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lm - strumień świetlny z oprawy
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
146–154

Vepc

ePc z60

ePc z90

48

ePc SS

ePc RSzh/Uni2magnetyczny uchwyt 
montażowy oprawy SS

magnetyczny uchwyt montażowy

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI2 – zwieszaki linkowe do opraw EPC RS
 ZH/UNI4 – zwieszaki linkowe do opraw EPC SS

   standard      na zamówieni

Oprawy natynkowe LED 
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:
Symetryczne soczewki LED z PMMA 
Z60 – wąskostrumieniowe 60°
Z90 – szerokostrumieniowe 90°

Montaż:
Montaż natynkowy oprawy przy pomocy uchwytów z nanomagnesami do 
mocowania korpusu (uchwyty w  komplecie z oprawą). 
Montaż zwieszakowy przy pomocy zwieszaków linkowych - akcesoria 
zamawiane dodatkowo.

   brak możliwości wykonania



W lm  
(Z60, Z90) A B C X Y R S kg

EPC2000 RS /1 13 2 000

655 255

40 500

- 630 - 1,2EPC3000 RS /1 18 2 700

EPC4000 RS /1 24 3 500

EPC2000 SS /1 13 2 000

595 595 500 572 572 2,0EPC3000 SS /1 18 2 700

EPC4000 SS /1 24 3 500

49
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: EPC4000RS3Z60/1/ND

EPC 4000 R S 3 Z60 /1 /ND
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
108–127

Vepk

ePK Ko

ePK Kn

50

ePK RS

dRiveRklosz opalzh/Uni2magnetyczny uchwyt montażowy

System optyczny: 
KO - klosz opal PS 
KN - klosz nanopryzma PS 

   standard     na zamówienie    brak możliwości wykonania

Oprawy natynkowe LED z kloszem
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

Montaż:
Montaż natynkowy oprawy przy pomocy uchwytów z nanomagnesami do 
mocowania korpusu (uchwyty w  komplecie z oprawą). 
Montaż zwieszakowy przy pomocy zwieszaków linkowych - akcesoria 
zamawiane dodatkowo.

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI2 – uniwersalny zwieszak 2 linkowy
ZH/UNI4 – uniwersalny zwieszak 4 linkowy



EPK W
lm

A B C X Y kg
KO KN

EPK2000 RS /1 14 1 650 1 750 655 225

40

500

- 0,8

EPK2000 SS /1 14 1 650 1 750

595 595 500

2,0

EPK3000 SS /2 28 3 100 3 250

EPK4000 SS /2 35 4 100 4 300

EPK4000 RM /1 33 4 000 4 200
1 230

225

1 140

-
EPK6000 RM /1 51 5 500 5 800

EPK4000 RL /1 33 4 200 4 400
1 535 1 300 2,6

EPK6000 RL /1 46 5 400 5 700

B

A

C

51
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: EPK4000RS3KN/1/ND

EPK 4000 R S 3 KN /1 /ND
Ty
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lm - strumień świetlny z oprawy
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
108–127

VG

G kN

G kO

52

G1RM

uchwyt magnetyczny kloszaotwór montażowyzabezpieczenie kloszaPodstawa

Oprawa natynkowa LED Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) ocynkowana blacha 
stalowa

System optyczny:
KN - klosz nanopryzma
KO - klosz opal
Montaż:
Oprawa do montażu nasufitowego 
Bezpośrednie oświetlenie powierzchni biurowych, socjalnych itp...

Werse rozmiarowe: 
SS - kwadrat
RM - prostokąt średni 
RL - prostokąt długi

   standard    na zamówienie    brak możliwości wykonania



G W
lm

A B C X Y kg
KO KN

G2SS/700 33 3 900 4 100
650 650

40

400 470 4,5
G2SS/1050 50 5 400 5 700

G1RM/700 33 3 900 4 200
1 230

220

800

150

3,7
G1RM/1050 52 5 700 6 000

G1RL/1050 39 4 650 4 900
1 535 1 100 4,5

G1RL/1400 48 5 700 6 000

G2SS

53

Kodowe oznaczenie oprawy: G1RMKN3V1/700ND

G 1 R M KN 3 V1 / 700ND
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lm - strumień świetlny z oprawy

Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury 

chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
110–139

VESO

ESO kN

ESO kO

54

ESO4000RM

wypięcie kloszaklosz nanopryzma lED MODuŁy złączka el.

oprawa LED 
Korpus: 
malowana na biało (RAL 9016) blacha stalowa

System optyczny: 
KN – klosz nanopryzma PS
KO - klosz opal PS
Montaż:
Oprawy montujemy jako natynkowe a przy pomocy kompletu 
zwieszaków ZH/UNI4 ( zamawiane dodatkowo) można instalować  
je również jako oprawy zwieszakowe

   standard     na zamówienie     brak możliwości wykonania



ESO W
lm

A B C X Y kg
KO KN

ESO2000 RS 20 2 200 2 300 610 240

52

500 150 2,5

ESO3000 SS 23 3 000 3 200

560 560 400 400 4,0ESO4000 SS 36 4 300 4 800

ESO6000 SS 55 6 300 6 600

ESO3000 RM 26 3 300 3 500
1 210

240

950

150

4,5
ESO4000 RM 38 4 400 4 600

ESO5000 RL 44 5 000 5 900
1 510 1 200 5,5

ESO6000 RL 57 7 200 7 500

ESO4000SSkO

55

Kodowe oznaczenie oprawy: ESO4000RMKN3ND

ESO 4000 R M KN 3 ND
Ty
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lm - strumień świetlny z oprawy

Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury 

chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
97–130

VLLL

lll kV

lll kVM

56

lll4000 RM2

złączka el.rasterzapięcie rastraotwory montażowe

oprawy rastrowe LED
Korpus: 
malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa. 
na zamówienie barwa szara RAL9006, lub czarna RAL9005 

System optyczny:
KV – paraboliczny raster kategorii C2 z wysokopolerowanej blachy aluminiowej- ALDP LED 
KVM – paraboliczny raster kategorii C2 z matowej blachy aluminiowej MATDP LED

Montaż:
- oprawę monujemy jako natynkową lub zwieszakową
- stanowiska pracy na komputerach, biura i inne pomieszczenia
  z wysokimi wymaganiami na ograniczenie olśnienia
Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny zwieszak 4- linkowy 
( zamawiany osobno)

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



LLL W
lm

A B C X Y kg
KV KVM

LLL3000 SS4 27 3 100 3 200
611 410

52

400 310
2,2LLL4000 SS4 37 4 200 4 350

LLL2000 RM1 19 2 200 2 250

1210

153

900

65

LLL3000 RM2 26 3 200 3 300
238 150 2,5

LLL4000 RM2 37 4 300 4 450

LLL3000 RL1 30 3 400 3 500

1510

153

1200

65 3,2

LLL5000 RL2 41 5 200 5 350
238 150 4,0

LLL6000 RL2 58 6 900 7 200

LLL2000 RM1 /90 19 1 900 1 900

1210

153

52

900

65 2,2

LLL3000 RM2 /90 26 2 800 2 800
238 150 2,5

LLL4000 RM2 /90 37 3 700 3 800

LLL3000 RL1 /90 30 2 900 2 900

1510 258 1200

65 3,2

LLL5000 RL2 /90 41 4 400 4 500
150 4,0

LLL6000 RL2 /90 58 6 200 6 300

lll4000 SS4

57

lll4000 SS4

Kodowe oznaczenie oprawy: LLL4000RM2KV3ND

LLL 4000 R M 2 KV 3 ND /90
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lm - strumień świetlny z oprawy

Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury 

chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
108–109

w lm A B C X Y kg

LLLX4000 RM2 MAT ND 37 4 000 1258
264 60

950
180

2,5

LLLX6000 RL2 MAT ND 57 6 200 1558 1250 3,2

lllX MAt

VLLLX

58

lllX RM2

otwory montażowe Raster

oprawa rastrowa LED
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa
System optyczny:
MAT– raster z matowej blachy aluminiowej
Montaż:
- oprawa natynkowa lub 
zwieszakowa

lm - světelný výkon svítidla

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny zwieszak 4- linkowy 
( zamawiany osobno)



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
89–100

V

W lm A B C X Y kg

ZL11MKO/700 34 3 400
1210

140 55

850

90

2,5
ZL11MKO/1050 53 4 700

ZL11LKO/1050 39 3 700
1510 1150 3

ZL11LKO/1400 50 4 600

zl

ZL

59

zl11M

DEMONTAŻ KLOSZAkLOSZ

natynkowe oprawy LED z kloszem 
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9016) blacha stalowa

System optyczny: 
KO - klosz opal

lm - strumień świetlny z oprawy

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Montaż:
- oprawa natynkowa lub zwieszakowa

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny zwieszak 4- linkowy 
( zamawiany osobno)



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
97–130

VAREL

AREl kV

AREl kVM

60

AREl4000

AREl + zh/uNi2ZAPIĘCIE RASTRAOTWORY MONTAŻOWERASTER

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

oprawy rastrowe LED
Korpus: 
malowana na szaro (RAL 9007) blacha stalowa. 
na zamówienie barwa biała RAL9003, lub czarna RAL9005 

System optyczny:
KV – paraboliczny raster kategorii C2 z wysokopolerowanej blachy aluminiowej- ALDP LED 
KVM – paraboliczny raster kategorii C2 z matowej blachy aluminiowej MATDP LED 
Montaż:
- oprawę montujemy jako natynkową lub zwieszakową
- stanowiska pracy na komputerach, biura i inne pomieszczenia
  z wysokimi wymaganiami na ograniczenie olśnienia
Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI2 – uniwersalny zwieszak 2- linkowy 
( zamawiany osobno)



AREL W
lm

A B C X Y R kg
KV KVM

AREL2000 RM1 19 2 200 2 250

1245

160

55

900

85

990

2,5

AREL3000 RM2 26 3 200 3 300
245 170 4,0

AREL4000 RM2 37 4 300 4 450

AREL3000 RL1 30 3 400 3 500

1545

160

1200

85

1290

3,0

AREL5000 RL2 41 5 200 5 350
245 170 5,0

AREL6000 RL2 58 6 900 7 200

AREL2000 RM1 /90 19 1 900 1 900

1245

160

55

900

85

990

2,5

AREL3000 RM2 /90 26 2 800 2 800
245 170 4,0

AREL4000 RM2 /90 37 3 700 3 800

AREL3000 RL1 /90 30 2 900 2 900

1545

160

1200

85

1290

3,0

AREL5000 RL2 /90 41 4 400 4 500
245 170 5,0

AREL6000 RL2 /90 58 6 200 6 300

AREl2000..SRS

61

AREl2000

Kodowe oznaczenie oprawy: AREL4000RM2KVND

AREL 4000 R M 2 KV 3 ND /90
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lm - strumień świetlny z oprawy

Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury 

chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
128–132

AREl4000 AS

V

W lm A B C X Y R kg

AREL4000 RMAS 35 4 500 1245
245 52

1000
170

1090 5,5

AREL6000 RLAS 47 6 200 1545 1300 1390 7

AREL AS

1000

20
0
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AREl AS

ASyMEtRiCZNY ODBŁYŚNIK

Asymetryczna oprawa LED 
Korpus: 
Malowana na biało (RAL 9016) blacha stalowa. 

System optyczny:
AS - malowany na biało asymetryczny odbłyśnik

Przeznaczenie:
- montaż zwieszakowy lub natynkowy
- przeznaczona do oświetlenia tablic szkolnych, regałów i innych powierzchni
  pionowych

Akcesoria dodatkowe:
- komplet zwieszaków linkowych ZH/UNI2 
lub ZH/UNI4 (2m)

lm - strumień świetlny z oprawy R - rozstaw zwieszaków

   standard      na zamówienie     brak możliowości wykonania



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
92–104

ARElkV Di

V

AREL D/I W
lm

A B C R kg
KV KVM

AREL3000 RM2 /DI 40 4 100 4 100
1245

245 55

990 5,5
AREL4000 RM2 /DI 56 5 800 5 800

AREL5000 RL2 /DI 65 6 000 6 000
1545 1250 7,0

AREL6000 RL2 /DI 79 8 800 8 800

AREL D/I

63

AREl Di

zWIESZAK zhX11 OTWORY MONTAŻOWE GÓRNA CZĘŚĆ OPRAWYRASTER

OPRAWY LED OŚWIETLENIA BEZPOŚREDNIO/POŚREDNIEGO 
Korpus: 
malowana na szaro (RAL 9007) blacha stalowa. 
na zamówienie barwa biała RAL9003, lub czarna RAL9005

lm - strumień świetlny z oprawy R - rozstaw zwieszaków

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

System optyczny:
KV – paraboliczny raster kategorii C2 z wysokopolerowanej blachy aluminiowej- ALDP LED 
KVM – paraboliczny raster kategorii C2 z matowej blachy aluminiowej MATDP LED
oświetlenie pośrednie- moduł LED zakryty profilem opal
 Montaż:
- oprawę monujemy jako zwieszakową z możliwością osobnego załączania światła
  bezpośredniego lub pośredniego
- stanowiska pracy na komputerach, biura i inne pomieszczenia z 
  wysokimi wymaganiami na ograniczenie olśnienia
- komplet zwieszaków linkowych jest częścią składową oprawy



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
125–132

VASTA

AStA

64

AStAp4000

lED MODuł GÓRNA CZĘŚĆ OPRAWYAStA

Asymetryczna oprawa LED
Korpus: 
Malowana na biało blacha stalowa

System optyczny:
AS - biały, asymetryczny odbłysnik 

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI2 – uniwersalny komplet 
zwieszaków linkowych

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Przeznaczenie:
- montaż zwieszakowy lub natynkowy
- możliowość montażu podtynkowego do sufitów modułowych
- przeznaczona do oświetlenia tablic szkolnych, regałów i innych powierzchni
  pionowych



W lm A B C X Y R kg

ASTAP2000S 16 2 000 595

100
60

460

50

500 1,8

ASTAP3000M 25 3200 1195

1000 1100
3

ASTAP4000M 35 4 500 1195

ASTAP6000L 47 6 200 1486 67 3,9

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

nacrt ASTA.pdf   1   15.11.19   23:21

1000

20
0
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: ASTAP4000M3/ND

ASTA P 4000 M 3 /ND
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lm - strumień świetlny z oprawy



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
136–157

VEVO

EVO CW

66

EVO

EVOOTWORY MONTAŻOWEOptYkA CW

oprawa liniowa LED 
Korpus:
Malowana na biało blacha stalowa

System optyczny:
CN – wąskostrumieniowa 30°
CW – szerokostrumieniowa 60°
CEW – extra szerokostrumieniowa 110°
CRA – asymetryczna
Montaż:
- zwieszakowy lub natynkowy
- oprawy w wykonaniu EVO.../R można łączyć w linie świetlne

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI2 – uniwersalny komplet zwieszaków linkowych 
EVOSPOJ - łącznik opraw EVO.../R  w linie świetlne

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



W lm* A B C X1 X2 Y R S kg

EVO2500 S 14 2 200 610 96 50 480 435 50 390 60 1,4

EVO3500 S 25 3 400 610 96 50 480 435 50 390 60 1,4

EVO4000 XM 25 3 800 896 96 50 640 640 50 670 60 2,4

EVO5000 XM 37 5 200 896 96 50 640 640 50 670 60 2,4

EVO5000 M 33 5 000 1182 96 50 950 - 50 900 60 3

EVO7000 M 48 7 000 1182 96 50 950 - 50 900 60 3

EVO6000 L 38 5 850 1468 96 50 1180 - 50 1230 60 4

EVO9000 L 60 8 700 1468 96 50 1180 - 50 1230 60 4

EVO CW EVO CRAEVO CNEVO CEW

ZH/UNI2 ZH/UNI2EVOSPOJ EVOSPOJ

EVO R

ZH/UNI2 ZH/UNI2EVOSPOJ EVOSPOJ

67
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: EVO6000L4CW/ND

EVO 6000 L 4 CW /ND
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
124–150

VKX

kX

68

kX3000

złączka elektrycznademontaż kloszazakończenie oprawy

oprawy kloszowe LED
Korpus:
Malowana na biało blacha stalowa
Białe, plastikowe zakończenia oprawy

System optyczny:
KO - klosz PMMA opal 
KMO - klosz PMMA opal-mat

Przeznaczenie:
- montaż natynkowy lub zwieszakowy - sklepy, szkoły, pomieszczenia socjalne,
  sportowe czy mieszkalne
Akcesoria dodatkowe:
OM -Kosz ochronny 
ZH/UNI4 – komplet zwieszaków linkowych

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



W lm A B X C kg

KX2000 SKO 20 2 500
630

110

498 60 1,8
KX4000 SKO 34 4 200

KX3000 MKO 18 2 600

1210 1000

60

2,5KX4000 MKO 25 3 800

KX5000 MKO 36 5 400

KX3000 LKO 22 3 300

1500 1200 3KX6000 LKO 47 6 900

KX8000 LKO 58 8 200

69
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: KX5000M3KO/ND

KX 5000 M 3 KO /ND
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lm - strumień świetlny z oprawy



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
115–147

VKSL

kSl

70

kSl4000

demontaż kloszakorpus

System optyczny: 
KS - klosz semiopal PMMA

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

oprawy kloszowe LED
Korpus:
Malowana na biało blacha stalowa
Białe, plastikowe zakończenia oprawy

Przeznaczenie:
- montaż natynkowy lub zwieszakowy - sklepy, szkoły, pomieszczenia socjalne, 
sportowe czy mieszkalne
Akcesoria dodatkowe:
OM -Kosz ochronny 
ZH/UNI4 – komplet zwieszaków linkowych



W lm A B C X kg

KSL2000 S 21 2 500 683

208 77

540 2,2

KSL2000 M 20 2 500

1293 1150 2,6KSL4000 M 41 5 000

KSL8000 M 65 7 500

KSL3000 L 30 4 400
1593 1450 3,1

KSL6000 L 51 7 300

71

kSl2000S

Kóodowe oznaczenie oprawy: KSL4000M3KS/ND

KSL 4000 M 3 KS /ND
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lm - strumień świetlny z oprawy

podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
100–115

VBRS, BRSB

bRS, bRSb

72

bRSb480

lED modułbRS: powierzchnia kloszabRS: zapięcie kloszabRSb: zapięcie klosza

Plafon LED
Korpus:
malowana na biało (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny:
KO – klosz opal PMMA (BRS, BRSB)
KOPC – klosz opal z poliwęglanu (BRS)
Montaż:
Natynkowy lub naścienny plafon LED. 
przeznaczenie- pomieszczenia socjalne, mieszkalne, korytarze, toalety 
polecana do montażu jako oprawy wyposażonej w mikrofalowy czujnik ruchu BRSB.../NDSM

Wersje:
BRS – oprawa o szczelności IP40

300 – mały korpus o śred. 300 mm 
375 – średni korpus o śred. 375 mm 
480 – wielki korpus o śred. 480 mm

BRSB – oprawa o szczelności IP44
300 – mały korpus o śred. 285 mm
375 – średni korpus o śred. 375 mm
480 – wielki korpus o śred. 480 mm

Uwagi:
oprawy mogą zostać na zamówienie wyposażone w mikrofalowy 
czujnik ruchu (SM), a oprawy o średnicy 375mm  480mm mogą 
zostać wyposażone dodatkowo w moduł awaryjny 1-godzinny 
lub 3-godzinny

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



C

BRS W lm 0 C kg

BRS KO300V1 14 1 500 300 105 1,1

IP 40
BRS KO375V2 27 2 900 375 125 1,7

BRS KO480V3 34 3 900
480 150 2,4

BRS KO480V5 44 5 000

BRSB W lm 0 C kg

BRSB KO300V0 9 900

285 89 1,0

IP 44

BRSB KO300V1 14 1 400

BRSB KO300V6/2000
20 2 000

BRSB KO375V2/2000
375 108 1,6

BRSB KO375V2 27 2 700

BRSB KO480V3 34 3 600
480 132 2,3

BRSB KO480V5 44 4 600

73
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: BRS3KO300V1/ NDSM

BRS 3 KO 300 V1 /ND SM
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BRS / BRSB V0 V1 V2 V3 V5

Moc oprawy 9 W 14 W 27 W 34 W 44 W

Strumień świetlny z oprawy 900 lm 1400 lm 2700 lm 3600 lm 4600 lm

Skuteczność świetlna 100 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 106 lm/W 105 lm/W

Odpowiednik opraw świetlówkowych *
1x13W
1x18W

2x13W
1x26W

2x18W 
2x26W

2x32W 2x42W

* porównanie orientacyjne, nie zastępuje projektu oświetleniowego

MikROFALOWY CZUJNIK RUCHU 
więcej str. 139
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
103–118

VEXAL

EXAl kNO

EXAl kO

74

EXAl400

kloszpROFil OPRAWY zapięcie klosza

Okragła oprawa LED 
Korpus: 
profil aluminiowy w kolorze:
B – białym RAL 9003
S – szarym RAL 9006 
Dalsze kolory do wyboru- więcej str 77

System optyczny: 
KO - klosz opal
KNO - klosz opal nanopryzma
Montaż:
natynkowy lub zwieszakowy 
Akcesoria dodatkowe:
EXALCM/ZAVES - komplet zwieszaków do opraw CM 
EXALCS/ZAVES -  komplet zwieszaków do opraw CS

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



120°
90°

Ø330

m
ax

. 1
,4

m

Ø184

m
ax

. 1
,4

m

Ø184

Ø600

C

Ø800Ø400

EXAl M

EXAl800

EXAl S

EXAL W lm Ø C kg

EXAL3000 CS 28 3300

400

72

2,7EXAL5000 CS 41 4700

EXAL5000 CSMIX 42 4700

EXAL6000 CX 48 5900 610 4

EXAL8000 CM 78 8000

800 6
EXAL8000 CMMIX 80 7800

EXAL12000 CM 96 11900

EXAL16000 CM 126 16000

75

Kodowe oznaczenie oprawy: EXAL3000CS4KOPDB/ND

EXAL 3000 CS 4 KO P D B /ND
Ty

p 
op

ra
w

y

M
oc

 ś
w

ie
tln

a 
op

ra
w

y

Ks
zt

ał
t:

C
S 

=
 ś

re
dn

ic
a 

40
0 

 m
m

 
C

M
 =

 ś
re

dn
ic

a 
80

0 
 m

m
 

C
X 

=
 ś

re
dn

ic
a 

60
0m

m

Te
m

pe
ra

tu
ra

 c
hr

om
at

yc
zn

oś
ci

3 
=

 3
00

0K
, 

4 
=

 4
00

0K
M

IX
W

 - 
re

gu
la

cj
a 

te
m

pe
ra

tu
ry

 
ch

ro
m

at
yc

zn
oś

ci

Ty
p 

kl
os

za
:

KO
 - 

kl
os

z 
op

al
KN

O
 - 

kl
os

z 
op

al
 n

an
op

ry
zm

a

Sp
os

ób
 m

on
ta

żu
P 

=
 n

at
yn

ko
w

y

ty
p 

oś
w

ie
tle

ni
a:

D
 –

 d
ire

kt

Ba
rw

a
B 

=
 b

ia
ła

S 
=

 s
za

ra

Ty
p 

uk
ła

du
 z

as
ila

ni
a 

 N
D

 –
 o

pr
aw

a 
ni

eś
ci

em
ni

al
na

 
D

A
LI

 –
 o

pr
aw

a 
śc

ie
m

ni
al

na
 w

 
sy

st
em

ie
 D

A
LI

podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

lm - strumień świetlny z oprawy 



ηef (lm/W)
110–130

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

GEO V

GEO kO

76

GEO tM/355

tMRM SM

GEO oprawa LED
Korpus: 
profil aluminiowy w dowolnej barwie

System optyczny : 
klosz opal 
Montaż:
natynkowy lub zwieszakowy 
Akcesoria dodatkowe:
GEO/ZAVES – komplet zwieszaków
Kształt:
TS = trójkąt 400mm 
TM = trójkąt   600mm 
TL = trójkąt   800mm 

ES = elipsa mała 
EM = elipsa średnia 
EL= elipsa wielka

RS = prostokąt 400x600 mm
RM =prostokąt 600x900 mm
RL = prostokąt 800x1200 mm 

SS = kwadrat 400x400mm 
SM = kwadrat 600x600 mm 
SL = kwadrat 800x800 mm 

VS = owal mały
VM = owal średni
VL= owal wielki

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



W lm A B C X Y kg

GEO TM4000 35 3800

600

–

72 450

– 4

GEO RM6000 55 6000 900 800 6

GEO SM4000 35 4100 600 450 5

B

A

C

GEO RM

C
C

A

B

A

GEO TM

GEO SM

77
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: 

GEO SS 3000 KO 4 /9003 /ND
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Warianty koloru oprawy: 

9003 = biała RAL9003 

9005 = czarna RAL9005

9006 = szara RAL9006 
9007 = szara RAL9007

355  = ciemny brąz 
 YX355F, Mars 2525 Sable

2316 = złoty,
Y2316F, Ambre 2525 Sablé

2303 = ciemny niebieski, 
Y2303l,  Brisbane Sablé

Dalsze możliwości wyboru koloru: 
https://www.interpon.com/

bg/coatings/overview
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lm - strumień świetlny z oprawy 



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
85–103

V

W lm Ø kg

BALOP200 20 2 000 200 2

BALOP400 40 4 100 400 4

BALOV100 20 1 700 100 2

BAL

bAlOp

78

bAlOV100bAlOp400

bAl OVskrzyna zasilaczachromowana podstawa

lm - strumień świetlny z oprawy

oprawy zwieszane LED z kloszem szklanym

Korpus: 
Chromowana blacha stalowa

System optyczny: 
TRIPLEX szkło opal

Warianty:
BAL OP – kula opal
 BAL OV – walec opal
Zwieszak:
transparentny kabel zasilający 2 m

   standard      na zamówienie    brak mozliwości wykonania



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
100–112

V

W lm Ø kg

DISC200 10 1 000 200 1,5

DISC400 26 2 900 400 2,5

DISC

DiSC

79

DiSC400

montaż natynkowy zasilaczaotwarcie- ze światłem pośrednimzamknięcie-brak światła pośredniego montaż podtynkowy zasilacza

oprawy zwieszane LED
Korpus: 
Malowana na biało (RAL 9003) okrągła ramka aluminiowa
System optyczny:
Przewodząca światło płyta PMMA + klosz nanopryzma

Warianty:
DISC P – Oprawa ze skrzynią zasilacza montowaną natynkowo 
DISC V – Oprawa ze skrzynią zasilacza montowaną podtynkowo 
Zwieszak:
- transparentny kabel zasilający 2m

Przy pomocy górnej przesłony możemy regulować ilość światła pośredniego.

lm - strumień świetlny z oprawy

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
83–100

SpMN

V

SPMN W
lm

Ø C kg
KO KN

SPMN1000 E190 12 1 100 1 200
210

46

190 0,9
SPMN1500 E190 18 1 500 1 600

SPMN3000 E370 28 2 450 2 600
390 370 2

SPMN4000 E370 36 3 200 3 400

SPMN

C

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SPMN.pdf   1   7.2.2020   16:31:11
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SpMN190

KLOSZKORPUSUCHWYTY MONTAŻOWE

Downlight podtynkowy LED
Korpus: 
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa
System optyczny:
Przewodząca światło płyta Akryl+ klosz nanopryzma

Montaż:
- montaż podtynkowy do sufitów typu karton- gips,
  lub do podwieszanych sufitów modułowych

lm - strumień świetlny z oprawy 

   standard      na zamówienie     brak mozliwości wykonania



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
71–100

V

SPMP W
lm

C Ø X Y kg
KO KN

SPMP 190 /350 14 1 100 1 100
41 190 120 140 0,9

SPMP 190 /500 22 1 700 1 800

SPMP 370 /700 28 2 400 2 600

45

370 200 230 2,0
SPMP 370 /900 36 3 000 3 200

SPMP 550 /900 34 3 200 3 400
550 400 400 3,0

SPMP 550 /1050 40 3 600 3 900

SPMP

SpMp

81

SpMp190

kloszpłyta montażowakorpus oprawy

lm - strumień świetlny z oprawy 

Downlight natynkowy LED 
Korpus: 
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:
 Przewodząca światło płyta PMMA + 
KN -klosz nanopryzmatyczny 
KO- klosz opal

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
100–105

W lm A B C kg

DS1000 10 1 000
224 224 90 210X210 0,7

DS2000 19 2 000

VDS

DS2000kO

DS2000kO

82

kloszumiejscowienie zasilaczauchwyt montażowy

Downlight podtynkowy LED 
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9016) blacha stalowa 
System optyczny:
KO - klosz PS opal

Montaż:
- montaz podtynkowy do sufitów typu karton-gips lub
  podwieszanych sufitów modułowych

lm - strumień świetlny z oprawy 

   standard     na zamówienie     brak możliwości wykonania

 korpus



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
100–106

W lm A B C kg

SPMS2000KN 17 1 800
296 296 46 282x282 1,6

SPMS3000KN 23 2 300

VSPMS

C
B
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SpMS 2000

83

SpMS 2000

lm - strumień świetlny z oprawy

UCHWYT MONTAŻOWYDRiVER

Downlight podtynkowy LED
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa 
System optyczny:
Przewodząca światło płyta PMMA + klosz nanopryzma

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Montaż:
- montaż podtynkowy do sufitów typu karton-gips 
  lub do podwieszanych sufitów modułowych



2200 2700 3000 4000 5000 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
94–107

VSPMI

SpMi3000

84

SpMi3000

ODBŁYŚNIKUCHWYT MONTAŻOWYkONEktOR

Downlight podtynkowy LED
Korpus:
Malowany na biało odlew aluminiowy

System optyczny:
Odbłyśnik z wysokopolerowanego 
aluminium + szklany klosz opal

Wersje:
B – odbłyśnik o średnicy 130 mm
C – odbłyśnik o średnicy 190  mm
D – odbłyśnik o średnicy 240 mm

   standard      na zamówienie    brak możliwości montażu

Montaż:
- montaż podtynkowy do sufitów typu karton-gips 
  lub do podwieszanych sufitów modułowych



W lm Ø B kg

SPMI700KO 8 750 130 64 122 0,7

SPMI1000KO 10 1 000 190 78 178 1

SPMI1500KO 15 1 500

240 87 225 2SPMI2000KO 20 2 100

SPMI3000KO 28 3 000

SpMi 700 SpMi 1000 SpMi 1500
2000
3000

85

Kodowe oznaczenie oprawy: SPMI1000KO3V2CB/ND

SPMI 1000 KO 3 V2 C B /ND
Ty

p 
op

ra
w

y

M
oc

 ś
w

ie
tln

a 
op

ra
w

y 
(lm

)

Kl
os

z
O

 –
 p

ia
sk

ow
an

e 
sz

kł
o

Te
m

pe
ra

tu
ra

 
cI

ro
m

at
yc

zn
oś

ci
: 

3 
=

 3
00

0K
4 

=
 4

00
0K

M
od

uł
 L

ED

Śr
ed

ni
ca

 k
or

pu
su

B 
– 

śr
ed

ni
ca

  1
30

  m
m

 (4
“ )

 
C

 –
 ś

re
dn

ic
a 

19
0 

 m
m

 (5
“ )

 
D

 - 
śr

ed
ni

ca
 2

40
  m

m
 (6

“ )
 

Ba
rw

a 
ko

rp
us

ua
rv

a 
ko

rp
us

u 
B 

– 
bí

lá
 b

ar
va

Ty
p 

zd
ro

je
N

D
 –

 n
er

eg
ul

ov
at

el
ný

 z
dr

oj
D

IM
 –

 re
gu

lo
va

te
ln

ý 
zd

ro
j a

na
lo

g.
 

st
m

ív
at

el
ný

 1
-1

0V
D

A
LI

 –
 re

gu
lo

va
te

ln
ý 

zd
ro

j d
ig

. s
tm

ív
at

el
ný

 
D

A
LI

SPMI SPMI700 SPMI1000 SPMI1500 SPMI2000 SPMI3000

Moc 8 W 10 W 15 W 20 W 28 W

Strumień świetlny z oprawy 750 lm 1000 lm 1500 lm 2100 lm 3000 lm

Skuteczność świetlna 94 lm/W 100 lm/W 100 lm/W 105 lm/W 107 lm/W

Odpowiednik opraw świetlówkowych 1x13W
2x13W
1x18W

2x18W
1x26W

2x26W
1x42W

2x42W

* porównanie orientacyjne, nie zastępuje projektu oświetleniowego

podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

lm - strumień świetlny z oprawy 



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
104–133

ESD W
lm

A B C kg
B50, B80 C50, C80

ESD1000 9 1 200 1 100
180 180 45 160x160 1,0

ESD1500 14 1 600 1 450

ESD V

ESD b50

ESD b80

ESD

C
B

A86

lm - strumień świetlny z oprawy

Downlight podtynkowy LED z optyką
Korpus:
malowana na biało ( opcj. - czarna) blacha stalowa

System optyczny:
PC raster  + soczewki  PMMA LED
B50 - biały raster z soczewkami 50°
B80 - biały raster z soczewkami 80°
C50 - czarny raster z soczewkami 50°
C80 - czarny raster z soczewkami 80°

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Montaż:
- kwadratowa oprawa do montażu podtynkowego
  w sufity typu karton-gips lub w podwieszane sufity
  modułowe



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
108

V

W lm lm/W C Ø kg

BONLED& 40 4 300 108 330 330 3,3

BON LED

bONlED

C

bONlED

87

oprawa zwieszana LED
Korpus: 
Malowana na biało aluminiowa skrzynia komponentów elektrycznych

System optyczny:
PC – profilowany odbłyśnik z poliwęglanu - semiopal

Montaż:
oprawa zwieszana, przeznaczona do montażu w centrach 
handlowych, hotelach, w obiektach przemysłowych i innych 
pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia. 

lm - strumień świetlny z oprawy

ZAPIĘCIE KLOSZAZWIESZAKlED MODuŁY

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
138–153

VTELX

tElX

88

tElX

Oprawa liniowa LED 
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:
klosz opal led modułu
TELX – bez odbłyśnika
TELXN – malowany na biało odbłyśnik waskostrumieniowy 
TELXW – malowany na biało odbłyśnik szerokostrumieniowy 
TELXDPM - raster  paraboliczny z matowego aluminium

Montaż:
- montaż na zwieszakach lub natynkowy- możliwość bezpośredniego 
łączenia w linie świetlne w wersji oprawy - TELX/R (szerszy korpus oprawy z 
konektorami połączeniowymi)

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny komplet 4 zwieszaków linkowych 
TELSPOJ - łącznik prosty do łączenia opraw w linie świetlne 
TELHAK - oczko do montażu zwieszaka łańcuchowego
TEL1LKV/R - „ślepy”   element oprawy bez wyposażenia 
elektrycznego

tElXN tElXWtElX DpMtElX - bEz ODBŁYŚNIKA

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



tElX tElXN

tElXW tElXDp

LOW POWER

TELX1500S 10 1500 150
2 500

605

TELX3000M 21 3200 152 1186

STANDARD

TELX2000S 14 2100 150

3 500

605

TELX2500 XM 18 2550 142 750

TELX4000M 27 4100 152 1186

TELX5000L 34 5200 153 1484

HIGH POWER

TELX3000S 21 3000 143

5 000

605

TELX3500 XM 27 3800 141 750

TELX5500M 42 5800 138 1186

TELX7000L 50 7250 145 1484

EXTRA HIGH POWER

TELX5000 XM 35 5100 146
6 700

750

TELX10000L 69 9900 143 1484

89

Kodowe oznaczenie oprawy: TELX5000L3/ND/R

TELX 5000 L 3 /ND /R
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w linii świetlnej montujemy oprawy tylko z jednakową mocą  lm/m.
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A B C X R kg

TELX1500S 10 1500 605 38 (46 TELX /R)

47

500 545 0,8

TELX3000M 21 3200 1186 38 (46 TELX /R) 900 1095 1,4

TELX2000S 14 2100 605 38 (46 TELX /R) 500 545 0,8

TELX2500 XM 18 2550 750 38 (46 TELX /R) 650 690 1

TELX4000M 27 4100 1186 38 (46 TELX /R) 900 1095 1,4

TELX5000L 34 5200 1484 38 (46 TELX /R) 1200 1395 2

TELX3000S 21 3000 605 38 (46 TELX /R) 500 545 0,8

TELX3500 XM 27 3800 750 38 (46 TELX /R) 650 690 1

TELX5500M 42 5800 1186 38 (46 TELX /R) 900 1095 1,4

TELX7000L 50 7250 1484 38 (46 TELX /R) 1200 1395 2

TELX5000 XM 35 5100 750 38 (46 TELX /R) 650 690 1

TELX10000L 69 9900 1484 38 (46 TELX /R) 1200 1395 2

A B C X R kg

TELXN1500S 10 1400 605

61 84

500 545 1,2

TELXN3000M 21 2900 1186 900 1095 2

TELXN2000S 14 1950 605 500 545 1,2

TELXN2500 XM 18 2350 750 650 690 1,5

TELXN4000M 27 3800 1186 900 1095 2

TELXN5000L 34 4800 1484 1200 1395 3

TELXN3000S 21 2800 605 500 545 1,2

TELXN3500 XM 27 3500 750 650 690 1,5

TELXN5500M 42 5350 1186 900 1095 2

TELXN7000L 50 6700 1484 1200 1395 3

TELXN5000 XM 35 4600 750 650 690 1,5

TELXN10000L 69 9150 1484 1200 1395 3

A B C X R kg

TELXW1500S 10 1450 605

59 57

500 545 1,2

TELXW3000M 21 3000 1186 900 1095 2

TELXW2000S 14 2000 605 500 545 1,2

TELXW2500 XM 18 2400 750 650 690 1,5

TELXW4000M 27 3900 1186 900 1095 2

TELXW5000L 34 4900 1484 1200 1395 3

TELXW3000S 21 2900 605 500 545 1,2

TELXW3500 XM 27 3600 750 650 690 1,5

TELXW5500M 42 5450 1186 900 1095 2

TELXW7000L 50 6800 1484 1200 1395 3

TELXW5000 XM 35 4700 750 650 690 1,5

TELXW10000L 69 9300 1484 1200 1395 3

A B C X R kg

TELXDPM3000M 21 2300 1186

59 87

900 1095 2,5

TELXDPM2500 XM 18 1850 750 650 690 1,8

TELXDPM4000M 27 3000 1186 900 1095 2,5

TELXDPM5000L 34 3800 1484 1200 1395 3,5

TELXDPM3500 XM 27 2800 750 650 690 1,8

TELXDPM5500M 42 4200 1186 900 1095 2,5

TELXDPM7000L 50 5250 1484 1200 1395 3,5

TELXDPM5000 XM 35 3700 750 650 690 1,8

TELXDPM10000L 69 7300 1484 1200 1395 3,5
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lm - strumień świetlny z oprawy

TELX - bez odbłyśnika

TELX N - odbłyśnik wąskostrumieniowy

TELX W - odbłyśnik szerokostrumieniowy

TELX DPM - z rastrem parabolicznym



tElSpOJ

zh/uNi4

tElSpOJ

ZH/UNI4

TELSPOJ

TELHAK

R1 R2 X

TELX_S/R 555 605 465

TELX_XM/R 654 750 630

TELX_M/R 1090 1186 1 066

TELX_L/R 1390 1486 1 366

B

C

A

B

X
C

A

R

A A

R1R2R1

B

C

A

B

X
C

A

R

A A

R1R2R1
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łącznik prosty oprawzakończenie oprawy z konektorem

TELX /R
Montaż opraw w liniii świetlnej
montaż na zwieszakach lub natynkowy
Oprawy standardowo wyposażone są w 5- polowe konektory 
połączeniowe i okablowane 5x1,5 mm2, 
Oprawy nieściemnialne mają czarne konektory i umożliwiają 
1-fazowe podłączenie opraw
Oprawy ściemnialne w systemie DALI mają niebieskie konektory i umożliwiają 1-fazowe 
połączenie opraw

Oprawy o długościach M oraz L posiadają konektory połączeniowe na obu końcach 
oprawy i w komplecie posiadają plastykowe zakrywające zakończenie oprawy.
Oprawy w długościach S oraz XM możemy zastosować w linii świetlnej jedynie jako 
oprawy startowe ( START) na początku linii lub jako oprawy końcowe ( END) na końcu linii 
świetlnej.
W linii świetlnej należy stosować oprawy z jednakową mocą lm/W
Przy tworzeniu linii świetlnej natynkowo nie potrzebne jest stosowanie łączników opraw

TELSPOJ.

Tabela rozmiarowa opraw do montażu w linie świetlne:

podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
141–161

VTOP

tOp ChR

tOp CEW

tOp CRA

tOp CW
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tOp

lED MODuŁKORPUSOptYkA

Oprawa liniowa LED 
Korpus:
Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:
CHR – regałowy wąskostrumieniowy
CW – szerokostrumieniowy 60°
CEW – extra szerokostrumieniowyč 90°
CRA – optyka asymetryczna
Montaż:
- montaż na zwieszakach lub natynkowo
- możliwość bezpośredniego łączenia w linie 
świetlne - TOP/R TOP...IP23 - podwyższone IP

ŁĄCZNIK PROSTY W LINII ŚWIETLNEJ

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny komplet 4 zwieszaków linkowych 
TELSPOJ - łącznik prosty do łaczeniaąopraw w linie świetlne 
TELHAK - oczko do montażu zwieszaka łańcuchowego
TOP_/R -  „ślepy”   element oprawy bez wyposażenia 
elektrycznego 
TOPSPOJ/IP23 - łącznik dla wersji IP23



W lm A X X1 R R1 R2 kg

TOP2000S 15 2 300
572 470 X 500 X X 1

TOP3000S 22 3 100

TOP3000XM 21 3 200
853 750 733 690 757 853 1,2

TOP4000XM 32 4 700

TOP4000M 29 4 300
1134 950 1014 980 1037 1134 1,6

TOP6000M 44 6 300

TOP4000L 23 3 700

1415 1200 1295 1100 1208 1415 2TOP6000L 37 5 800

TOP8000L 54 8 000
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: TOP6000L4CW/ND/R

TOP 6000 L 4 CW /ND /R
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TOP /R

lm - strumień świetlny z oprawy

Montaż opraw w liniii świetlnej
montaż na zwieszakach lub natynkowy
Oprawy standardowo wyposażone są w 5- polowe konektory 
połączeniowe i okablowane 5x1,5 mm2, 
Oprawy nieściemnialne mają czarne konektory i umożliwiają 
1-fazowe podłączenie opraw
Oprawy ściemnialne w systemie DALI mają niebieskie konektory i umożliwiają 1-fazowe 
połączenie opraw

Oprawy  posiadają konektory połączeniowe na obu końcach oprawy i w komplecie 
posiadają plastykowe zakrywajace zakończenie oprawy na końcu linii świetlnej.

Oprawy w długościach S oraz XM możemy zastosować w linii świetlnej jedynie jako 
oprawy startowe ( START) na początku linii lub jako oprawy końcowe ( END) na końcu linii 
świetlnej.
Przy tworzeniu linii świetlnej natynkowo nie potrzebne jest stosowanie łączników opraw
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
125–159

VTS

luminaire :  TSP intensity distribution / polar
file : 201910300945_TSP8000L4CN_E_ND
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luminaire :  TS intensity distribution / polar
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CWluminaire :  TSP intensity distribution / polar
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tS

System opraw LED szybkiego montażu
Korpus: 
Eloxovany profil aluminiowy
System optyczny:
optyka liniowa led
CN – wąskostrumieniowa 60°
CW – szerokostrumieniowa 90°
CHR – regałowa- waskostrumieniowa 35°
CRA – optyka asymetryczna
KO – klosz opal
KN – klosz nanopryzma
Montaż:
- montaż w linii świetlnej na zwieszakach
- montaż pojedyńczych opraw - w wykonaniu TS SOLO

Komponenty systemu:
TSP/A/...szyna nośna z profilu AL z okablowaniem przelotowym 
9- (7- , 5-) żyłowym zawierającym konektory, do montażu natynkowego
linii świetlnej

TS/A/….szyna nośna z profilu AL z okablowaniem przelotowym
 9- (7- , 5-) żyłowym zawierającym  konektory, do montażu zwieszakowego
 linii świetlnej 

długości szyny nośnej
2L = 2844 mm 
1L = 1422 mm

TS/B/…jednostka świetlna

TS/C/…akcesoria
TS/C/PS…komplet elementów do podłączenia linii do zasilania
TS/C/L …listwa zakrywąjaca 1422 mm
TS/C/HAK…komplet zwieszakowy – 2 haki dla zwieszania na łańcuszkach
TS/C/SUA/L - listwa z sensorem razem z jednostką sterującą DALI
TS/C/SUP/L - Listwa z sensorem PIR
TS/C/ZH21 - komplet zwieszaków linkowych - 2 linki 2m

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



R1 R2 R3 R4

TS/A/2L TS/A/2L

R3

(1422) (1422) (1422) (1422)(711)

TS/B/... TS/B/... TS/B/...TS/B/... TS/B/...

zestawienie l in i i  2L+2L+2L . . .

R1 R2 R3 R4

TS/A/1L TS/A/2L

R3

(711) (1065) (1422) (1422)(355)

TS/B/... TS/B/...TS/B/... TS/B/...

SESTAVA 1L+2L+2L . . .

TS/A/2L

R4

(1422)

R1 R2 R3 R4

TS/A/2L TS/A/2L

R3

(1422) (1422) (1422) (1422)(711)

TS/B/... TS/B/... TS/B/...TS/B/... TS/B/...

SESTAVA 2L+2L+2L . . .

R1 R2 R3 R4

TS/A/1L TS/A/2L

R3

(711) (1065) (1422) (1422)(355)

TS/B/... TS/B/...TS/B/... TS/B/...

zestawienie l in i i  1L+2L+2L . . .

TS/A/2L

R4

(1422)

TS/B/ W
lm

A B C kg
CW CN CHR CRA

TS/B/4000L 22 3 500 3 200 3 100 2 900 1421 53 5 1,35

TS/B/6000L 39 5 600 5 200 5 000 4 700 1421 53 5 1,35

TS/B/8000L 57 7 700 7 200 7 000 6 500 1421 53 5 1,35

TS W
lm

A B C R kg
CW CN CHR CRA

TS2000S 16 2100 2000 1900 1800 576 53 55 300-400 1,3

TS3000XM 21 3100 3000 2900 2800 858 53 55 450-650 2

TS4000M 30 4200 3900 3800 3600 1140 53 55 600-800 2,2

TS4000L 22 3 500 3 200 3 100 2 900 1422 53 55 700-900 2,5

TS6000L 39 5 600 5 200 5 000 4 700 1422 53 55 700-900 2,5

TS8000L 57 7 700 7 200 7 000 6 500 1422 53 55 700-900 2,5

TSP W
lm

A B C X kg
CW CN CHR CRA

TSP2000S 16 2100 2000 1900 1800 576 53 60 520 1,2

TSP3000XM 21 3100 3000 2900 2800 858 53 60 650 1,9

TSP4000M 30 4200 3900 3800 3600 1140 53 60 900 2,1

TSP4000L 22 3 500 3 200 3 100 2 900 1422 53 60 1200 2,4

TSP6000L 39 5 600 5 200 5 000 4 700 1422 53 60 1200 2,4

TSP8000L 57 7 700 7 200 7 000 6 500 1422 53 60 1200 2,4

A
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53

55
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CM

MY

CY

CMY

K

nacrt TS.pdf   1   19.07.19   10:33
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: TS/A/2L9 

Szyny nośne:

TS /A /2L 9
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Kodowe oznaczenie oprawy: TS/B/5000L4CN/ND 

Jednostki świetlne:

TS /B /5000 L 4 CN /ND
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ND C10 C13 C16 C20 B10 B13 B16 B20

TS/B/4000L 35 50 65 75 28 40 52 60

TS/B/6000L 13 17 22 26 8 10 13 16

TS/B/8000L 10 15 18 23 6 9 11 14

DALI C10 C13 C16 C20 B10 B13 B16 B20

TS/B/4000L 24 32 40 49 15 19 24 30

TS/B/6000L 13 17 22 26 8 10 13 16

TS/B/8000L 13 17 22 26 8 10 13 16
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w przypadku konieczności pomocy przy konfiguracji systemu TS prosimy o 
kontakt z Działem Technicznego Wsparcia sprzedaży MODUS 
email:  podpora@modus.cz

Maksymalna ilość opraw na zabezpieczenie:



ηef (lm/W)
125–159

TS SOLO

tS CW

V

A

R=700-900

B

C

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

TS W
lm

A B C R kg
CW CN CHR CRA

TS2000S 16 2100 2000 1900 1800 576

53 55

300-400 1,3

TS3000XM 21 3100 3000 2900 2800 858 450-650 2,0

TS4000M 30 4200 3900 3800 3600 1140 600-800 2,2

TS4000L 22 3 500 3 200 3 100 2 900

1422

700-900

2,5TS6000L 39 5 600 5 200 5 000 4 700 700-900

TS8000L 57 7 700 7 200 7 000 6 500 700-900

TSP W
lm

A B C X kg
CW CN CHR CRA

TSP2000S 16 2100 2000 1900 1800 576

53 60

520 1,2

TSP3000XM 21 3100 3000 2900 2800 858 650 1,9

TSP4000M 30 4200 3900 3800 3600 1140 900 2,1

TSP4000L 22 3 500 3 200 3 100 2 900

1422 1200 2,4TSP6000L 39 5 600 5 200 5 000 4 700

TSP8000L 57 7 700 7 200 7 000 6 500
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tS SOlO

Liniowa oprawa LED 
Korpus: 
Eloxowany profil aluminiowy, możliwość 
malowania dowolną barwą

Montaż:
- jako oprawa zwieszakowa lub 
natynkowa

Warianty:
TS - oprawa do zwieszania ( komplet 
zwieszaków jest częścią składową oprawy) 

TSP - oprawa do montażu 
natynkowego

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonanania

System optyczny:
optyka liniowa led
CN – wąskostrumieniowa 60°
CW – szerokostrumieniowa 90°
CHR – regałowa- waskostrumieniowa 35°
CRA – optyka asymetryczna
KO – klosz opal
KN – klosz nanopryzma

podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
132–150

IK 08

VPL

pl

98

pl5000

Dławicazapięcie klosza INOX korpus pl...2W szerokikorpus pl...1N wąski

Oprawa hermetyczna LED
Korpus:
Odporny, wysokiej jakości prasowany polyester z włóknem 
szklanym 
Płyta montażowa z malowanej na biało blachy stalowej
Klipsy zapięcia klosza ze stali nierdzewnej INOX

System optyczny:
CO – klosz opal z poliwęglanu
PM - klosz opal z PMMA
Montaż:
Oprawy przeznaczone są do montażu natynkowego lub zwieszakowego
komplet montażowy jest częścią składową oprawy ( ZAHO+ZAKO)
zwieszaki linkowe nie są dostarczane w komplecie z oprawą
Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny komplet 
zwieszaków linkowych - 4 szt. 2m
OM - metalowa kratka ochronna 
ZAHA - oczko zwieszakowe
ZAKO - uchwyt

Wersje:
F – ze sznurem połączeniowym
SM - z czujnikiem mikrofalowym
P – okablowanie przelotowe 5x1,5 mm2

P2,5 - okablowanie przelotowe 5x2,5mm2

Informacje dodatkowe:
Oprawy z kloszem z PMMA można stosować w pomieszczeniach 
z niską koncentracją amoniaku

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



W lm A B C X kg

PL1000S1W 11 1 450
675 135

100

400
1,8

PL2500S2W 20 2 750 1,8

PL2500M1N 20 2 700
1275

84
800

2,2

PL5000M2W 40 5 500 135 2,6

PL3500L1N 32 4 400

1575

84

1100

2,8

PL7000L2W 50 7 500
135 3,2

PL10000L2W 68 10 200

99

pl2500S2W

lm - strumień świetlny z oprawy

Kodowe oznaczenie oprawy: PL5000M2W3ND

PL 5000 M 2 W 3 ND
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kód W lm lm/W korpus zastępuje oprawy świetlówkowe

PL1000S1W... 11 1 450 132
675  mm szeroki 

1x18W T8

PL2500S2W... 20 2 750 138
675  mm szeroki 

2x18W T8

PL2500M1N ... 20 2 700 135
1275  mm wąski

1x36W T8
1x28W T5
1x35W T5

PL5000M2W... 40 5 500 138
1275  mm szeroki

2x36W T8
2x28WT5
2x35W T5
1x80W T5

PL3500L1N... 32 4 400 138
1575  mm wąski

1x58W T8
1x49W T5
1x54W T5

PL7000L2W... 50 7 500 150
1575  mm szeroki 2x58W T8

2x49W T5
2x54W T5

PL10000L2W... 68 10 200 150
1575  mm szeroki

2x80W T5
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
120–132

IK 08

VVLO

VlO

100

VlO

lED iNOX KLIPSiNOX UCHWYT MONTAŻOWY

oprawa hermetyczna LED 
Korpus: 
PC - poliwęglan w wersji oprawy L ( 1500cm) 
ABS w wersji oprawy M (1200cm) oraz S (600cm)
Płyta montażowa z malowanej na biało blachy stalowej
Klipsy zapięcia klosza ze stali nierdzewnej INOX

System optyczny: 
PCO- klosz opal z poliwęglanu

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Montaż:
Oprawy przeznaczone są do montażu natynkowego lub zwieszakowego
komplet montażowy jest częścią składową oprawy ( ZAHO+ZAKO)
zwieszaki linkowe nie są dostarczane w komplecie z oprawą

Wersje:
SM - z czujnikiem mikrofalowym
P – okablowanie przelotowe 5x1,5 mm2

P2,5 - okablowanie przelotowe 5x2,5mm2

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny komplet
         zwieszaków linkowych - 4 szt, 2m 
OM - metalowa kratka ochronna 



W lm A B C X/R kg

VLO1000S1W 10 1 300
660

86

90

350
1,2

VLO2500S2W
19 2 500

136
1,5

VLO2500M1N
1270

86
900

VLO5000M2W 38 4 900 136 1,9

VLO3500L1N 31 3 900

1570

86

1200

2,1

VLO7000L2W 50 6 600
136 2,3

VLO10000L2W 75 9 000

X
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: VLO4000M2W4ND/P

VLO 4000 M 2 W 4 ND /P
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lm - strumień świetlny z oprawy
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
126–131

V

VL1X

VL1X

W lm A B C X kg

VL1X M 38 4 800 1270
86 90

900 2,2

VL1X L 58 7 600 1570 1200 3

102

VL1X

dławica IP65płyta montażowazabezpieczenie kloszazapięcie klosza

Oprawa hermetyczna LED
Korpus:
PC- poliwęglan, malowana na biało (RAL9016) płyta montażowa
      kompmponentów elektrycznych wykonana z blachy stalowej, klipsy
      ze stali nierdzewnej INOX

System optyczny:
PC- przezroczysty klosz z poliwęglanu, omega profil opal modułów LED

Oprawy przeznaczone sa do montażu o temperaturze 
otoczenia, Ta max 25 °C

lm - světelný výkon svítidla

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny komplet 4 -linkowych zwieszaków 
                     ( 1 kpl. dla 2 szt opraw)
OM- stalowa kratka ochronna w kolorze białym

Montaż:
Oprawy przeznaczone są do montażu natynkowego lub zwieszakowego 
komplet montażowy, klipsy INOX oraz 2 dławice IP65 są częścią 
składową oprawy.
Zwieszaki linkowe nie są dostarczane w komplecie z oprawą.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
130–147

PH

IK 09

V

PHD W lm A B C X/R max kg

PHD3000S 20 2 600 710

75 78

400 1,6

PHD5000M 37 5 400 1310 1000 2,0

PHD7000L 53 7 800 1610 1300 2,5

PHD

75

78

A 

R 

75

78

A 

R 
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PH M

POŁĄCZENIE OPRAW UCHWYT MONTAŻOWYKONEKTOR PH

Oprawa hermetyczna LED 
Korpus: 
Poliwęglan PC lub PMMA korpus
malowana na biało płyta elementów elektrycznych z 
blachy stalowej
zakończenia oprawy z poliwęglanu PC lub PS z 
konektorami przyłączeniowymi

System optyczny:
PC – semiopal poliwęglan
PC PM – semiopal PMMA

Wersje:
PHD  /S montaż oprawy pojedyńczy, zawiera  konektor wejściowy+ 
przyłaczeniowy ( komplet) 
PHD /P1 wersja oprawy z okablowaniem przelotowym, zawiera konektor 
wejsciowy + konektor przyłączeniowy ( komplet) oraz konektor 
przelotowy + konektor przyłączeniowy ( komplet)
PHD/R1- do montażu w linie świetlne- zawiera konektor wyjściowy+ 
konektor wyjściowy

lm - strumień świetlny z oprawy

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Montaż:
Oprawy przeznaczone są do montażu natynkowego lub zwieszakowego 
komplet montażowy jest częścią składową oprawy.

Akcesoria dodatkowe:
ZH/UNI4 – uniwersalny komplet 4 -linkowych zwieszaków ( 1 
kpl. dla 2 szt opraw)
PH/PK/ND - dla wersji R1- zaślepka konektora 
przyłączeniowego



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
149–170

IK 10

VMEGAL
IK 10

MEGAL

MEGALW
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MEGAL4M

MEGAL V2MEGAL V1MEGAL4MMEGAL2M

Oprawy przemysłowe LED 
Korpus:
Malowana na biało (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny:
odbłyśniki z wysokopolerowanej blachy aluminiowej 
MIRO® 

MEGAL… wąskostrumieniowy (regałowy) 35o

MEGAL W… szerokostrumieniowy 115o

Klosz:
przezroczyste szkło hartowane, bezpieczne (standard) 
PC – przezroczysty poliwęglan, odporność IK10
PCO – opal poliwęglan, odporność IK10
KN – klosz nanopryzma PMMA
PCN – klosz nanopryzma z poliwęglanu, odporność IK10
           + certyfikat przeznaczenia do stosowania opraw
           w halach sportowych według DIN VDE 0710-13 

 Przeznaczenie:
- hale i obiekty przemysłowe, hale montażowe, magazyny, centra handlowe, 
-  jako oszczędna alternatywa opraw na lampy wyładowcze

Warianty:
V1 = oprawa z zasilaczem w skrzyni montażowej 
V2 = oprawa z hermetycznym zasilaczem bez
         skrzyni montażowej
V4 = oprawa z zasilaczem o niższym prądzie
         w skrzyni montażowej

Montaż:
- zwieszakowy / natynkowy
- oprawy wyposażone są w cztery oka zwieszakowe 
z karabinkami do montażu zwieszakowego na 
łańcuszkach lub zwieszakach linkowych
- do połączenia elektrycznego oprawy wyposażone 
są w przyłącze z kablem i konektorem IP65

IK10 - oprawy wykonane ze specjalnym kloszem 
PC, PCO lub PCN dla podwyższenia odporności 
mechanicznej oprawy

Akcesoria dodatkowe:
MEGAMONTSET - uchwyt do montażu natynkowego oprawy 
MEGALVESTRAM - uchwyt do montażu podtynkowego oprawy 
MEGALPIR - sensor opraw MEGAL 

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



A B C R S kg

MEGAL 2S, MEGALW 2S
655

197

90

500
140 5

MEGAL 4S, MEGALW 4S 357 300 7

MEGAL 2M, MEGALW 2M

1224

197

940

140 7

MEGAL 4M, MEGALW 4M 357 300 13

MEGAL 6M, MEGALW 6M 507 450 18
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MEGAL 2S KN

Kodowe oznaczenie oprawy: MEGAL2M4V1/2100ND

MEGAL 2 M 4 PC V1 /2100ND
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Rozmiarowa tabela opraw MEGA
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



MEGAL PC

MEGAL KN

MEGAL PCN

MEGALW PC

MEGALW PCO

MEGAL W
lm

PC KN PCN

MEGAL 2S /1050 49 7300 7100 6900 5250

MEGAL 4S /1400 61 10000 9500 8800 7900

MEGAL 4S /2100 92 14500 14000 13500 11400

MEGAL 2M /1400 61 10 000 9 500 8 800 7900

MEGAL 2M /2100 92 14 500 14 000 13 500 11400

MEGAL 4M /2800 118 20 000 19 400 18 800 15600

MEGAL 4M /4200 182 29 500 28 800 27 600 22700

MEGAL 6M /2100 278 44 000 X X X

MEGALW W
lm

PC PCO

MEGALW 2S /1050 49 7400 7200 6000

MEGALW 4S /1400 61 10400 10000 8400

MEGALW 4S /2100 92 15000 14500 12000

MEGALW 2M /1400 61 10 400 10 000 8 400

MEGALW 2M /2100 92 15 000 14 500 12 000

MEGALW 4M /2800 118 20 500 19 900 16 700

MEGALW 4M /4200 182 30 000 29 100 24 000

MEGALW 6M /2100 278 45 000 X X

MEGAL V4 W
lm

PC PCO KN PCN

MEGAL 2M V4 /600 87 13 000 12 500 X 12000 10500

MEGAL 4M V4 /1200 173 26 000 25 200 X 24000 21000

MEGALW V4 W
lm

PC PCO KN PCN

MEGALW 2M V4 /600 87 13 500 13 000 10 800 X X

MEGALW 4M V4 /1200 173 27 000 26 200 22 000 X X
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lm - strumień świetlny z oprawy 

typy opraw MEGAL



MEGALVESTRAM

A B C

MEGALVESTRAM/4S 800 500 110 670X470

MEGALVESTRAM/2M 1270 500 110 1240x470

MEGALPIR

2 3.1

3.2

Y X

13

80

2 3.1

3.2

Y X

13

80
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MEGAMONTSET 
komplet uchwytów do montażu natynkowego 
oprawy MEGAL
Malowany na biało profil stalowy do montażu w 
miejsce oczek zwieszakowych. Odstęp oprawy od 
sufitu około 80mm.

MEGALVESTRAM

Ramka do montażu podtynkowego oprawy Megal, wykonana z malowanej na biało blachy stalowej

MEGALPIR
Czujnik mikrofalowy do przyłączenia do opraw MEGAL oraz OKTA Czujnik ruchu plus poziomu natężenia światła 
dziennego – funkcja zupełnego wyłączenia oprawy przy dostatecznym poziomie światła dziennego.
Szczelność IP65
W komplecie uchwyt montażowy, kable przyłączeniowe z konektorami IP65
Możliowść bezprzewodowego  sterowania przy pomocy urządzenia bezprzewodowego MEGALPIR/RC, lub ręcznie przy 
pomocy przełączników na czujniku.

Warianty:
MEGALPIR/2M
MEGALPIR/4M
OKTAPIR

X Y pro svítidlo

MEGAMONTSET2
940 60 MEGAL 2M

500 60 MEGAL 2S

MEGAMONTSET4
940 220 MEGAL 4M

500 220 MEGAL 4S

MEGAL - akcesoria dodatkowe



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
171–174

IK 10

VMEGAN

MEGAN

108

MEGAN300

KONEKTORMEGAN V2

oprawy przemysłowe LED 
Korpus:
Malowana na biało (RAL9003) blacha aluminiowa

System optyczny:
odbłyśniki z wysokopolerowanego aluminium MIRO· 
N... wąskostrumieniowa
W... szerokostrumieniowa

Uwagi:
Standardowe oprawy MEGAN można instalowac do pracy w 
temperaturze otoczenia  Ta max 45oC.
Wersję specjalna oprawy MEGAN../HT można instalowac do pracy 
w temperaturze otoczenia  Ta max 60oC.

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Klosz:
KC-przezroczyste szkło hartowane, bezpieczne (standard)
PC – przezroczysty poliwęglan, odporność IK10
PCO – opal poliwęglan, odporność IK10
KN – klosz nanopryzma PMMA
PCN – klosz nanopryzma z poliwęglanu, odporność IK10 + certyfikat
            przeznaczenia do stosowania opraw w halach sportowych według
            DIN VDE 0710-13 
 Przeznaczenie:
- hale i obiekty przemysłowe, hale montażowe, magazyny, centra handlowe, 
-  jako oszczędna alternatywa opraw na lampy wyładowcze

Montaż:
- montaż zwieszakowy - standard /  natynkowy-
  przy pomocy MEGANMONTSET
- oprawy wyposażone są w cztery oka zwieszakowe
  z karabinkami do montażu zwieszakowego na
  łańcuszkach lub zwieszakach linkowych
- do połaczenia elektrycznego oprawy wyposażone
  są w przyłącze z kablem i konektorem IP65

IK10 - oprawy wykonane ze specjalnym kloszem PC, 
PCO lub PCN dla podwyższenia odporności 
mechanicznej oprawy



W lm lm/W A B C R S kg

MEGAN50S1KC 30 5 200 173 700
145

110

465
55

3

MEGAN100M1KC 61 10 500 172

1275

1040 5

MEGAN150M3KC 92 15 700 171 285

1015

170 8,2

MEGAN200M2KC 122 21 000 172
215 100 6

MEGAN250M2KC 155 27 000
174

MEGAN300M3KC 180 31 300 285 170 8,2
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MEGANMONTSET

lm - strumień świetlny z oprawy

Kodowe oznaczenie oprawy: MEGAN300M3KCW4V2/DALI

MEGAN 300 M 3 KC W 4 V2 /DALI
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



ηef (lm/W)
131–136

PKS IP54

PKS W
lm

A B C X (R) Y (S) kg
KO KN PCN PCO

PKS4000RM2 31 3 800 4 200 3 550 3 700

1200 300 80 800 120 7PKS6000RM2 54 6 500 7 350 6 200 6 500

PKS8000RM2 64 7 500 8 400 7 100 7 400

V

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

C

A

X

Y B

PKS KO

PKS PCN

PKS KN

PKS PCO
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PKS

Oprawy przemysłowe LED
korpus: 
malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny :    
KO – klosz PS opal
KN – klosz PMMA nanopryzma 
PCN - klosz PC nanopryzma 
PCO - klosz PC opal
Montaż:
- zwieszakowy lub natynkowy
Akcesoria dodatkowe:
- komplet zwieszaków linkowych  ZH/UNI4
Dodatkowe informacje:
oprawy mają otwieralny klosz w celu 
podłączenia zasilania przy pomocy złączki 
zasilającej umieszczonej wewnątrz oprawy. 
Kabel zasilający wprowadzany jest przez górną 
część korpusu oprawy

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



ηef (lm/W)
136–145

PKK IP65

PKK W
lm

A B C X (R) Y kg
KO KN PCN PCO

PKK4000RM2 29 3 750 4 200 3 550 3 700
1200 300 75 1240 80 7,7

PKK6000RM2 54 6 500 7 350 6 200 6 500

V

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

C

A

Y B

X

PKK KO

PKK PCN

PKK KN

PKK PCO
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PKK

System optyczny :    
KO – klosz PS opal
KN – klosz PMMA nanopryzma 
PCN - klosz PC nanopryzma 
PCO - klosz PC opal
Montaż:
- zwieszakowy lub natynkowy
Akcesoria dodatkowe:
- komplet zwieszaków linkowych ZH/UNI2
Dodatkowe informacje:
oprawy zasila się i montuje bez konieczności 
otwierania korpusu. Zasilanie podłącza się 
poprzez zewnętrzny konektor połączony już 
z oprawą

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Oprawy przemysłowe LED
korpus: 
malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa



ηef (lm/W)
121–125

2200 2700 3000 4000 5000 6500 MIX RGB

VRX

RX250C90

RX AS

RX250C45

112

RX250

otwory montażoweSoczewki LED- optykaKątowe nastawienie
 uchwytu montażowego

Naświetlacz LED 
korpus:
Malowany proszkowo aluminiowy korpus oprawy

System optyczny:
Symetryczne soczewki LED PMMA
 AS - optyka asymetryczna 
45N - wąskostrumieniowa 45o

90W - szerokostrumieniowa 90o

Montaż:
oprawa do montażu na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
wybór optyki zależny od potrzeb oświetleniowych 

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



RX120

Bactiorhopsin

400 500 600 700 400 500 600 700

A
bs

or
pc

e

˜ / nm

HPS
RX PLANTA
wrażliwość roślin / plants sensitivity

RX W
lm

A B C kg
C45N C90W AS

RX120 108 12 800 13 100 12 800 300 120 280 4

RX250 209 25 500 26 100 25 500 300 230 280 6

RX400 315 X 39 000 38 000 300 330 280 10

RX500 420 X 52 000 50 000 300 430 280 12
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lm - strumień świetlny z oprawy

Kodowe oznaczenie oprawy: RX250C45N5V1/ND

RX 250 C45N 5 V1 /ND
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RX PLANTA
- oprawa oświetlenia roślin w szklarni
- LED oprawa skonstruowana do optymalnego oświetlenia dla wzrostu roślin 
- zastosowane diody LED OSRAM OSLON SSL hyper  red a deep blue o specjalnym 
  spektrum w długościach fal niebieskich 400 - 500nm, oraz czerwonych 600-700nm, 
  optymalnych dla wzrostu roślin. 
-  zwiększa produkcję chlorofilu dla szybszego wzrostu roślin
- minimalnie 50% oszczędność energii elektrycznej w porównaniu do lamp sodowych

RX PLANTA200
192W, PPF 450µmol/s, 
efektywność 2,34 (PPF/W)

Więcej informacji na http://www.modus.cz/magaziny-modus/

Ty
p 

uk
ła

du
 z

as
ila

ni
a

N
D

 –
 o

pr
aw

a 
ni

eś
ci

em
ni

al
na

D
A

LI
 –

 o
pr

aw
a 

śc
ie

m
ni

al
na

 w
 s

ys
te

m
ie

 D
A

LI

podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
128–158

IK 10

VOS

OS N

OS AS

OS S

114

OS100PCS

Akcesoria dodatkowe: 
OS100VESTRAM – ramka do montażu podtynkowego 
naświetlacza OS100

STAVITELNÝ DRŽÁK OS100PCN DRIVER

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Naświetlacz LED 
korpus:
Malowany proszkowo na kolor czarny 
aluminiowy korpus oprawy
System optyczny:
PC - klosz przezroczysty z poliwęglanu IK10
KC - klosz przezroczysty ze szkła hartowanego
AS - optyka asymetryczna 
N - wąskostrumieniowa 
S - szerokostrumieniowa 

Montaż:
oprawa do montażu na zewnątrz i wewnątrz budynków, 
wybór optyki zależny od potrzeb oświetleniowych 



17
7

OS200PCN

OS W
lm

A B C kg
S N AS

OS100 87 11 700 11 200 11 800 315 320 236 6

OS150 118 18 600 18 000 18 600
617 315 232 11

OS200 179 27 000 26 000 27 000
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Kodowe oznaczenie oprawy: OS100PC4S4ND

OS 100 PC 4 S 4 ND
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

lm - strumień świetlny z oprawy



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
154–163

IK 10

VHB

HB

116

HBM250

REGULOWANY UCHWYTZWIESZAKLED MODUL DRIVER

Oprawa przemysłowa LED 
Korpus: 
malowana na czarno blacha aluminiowa
na zamówienie kolor biały RAL9003 
HBS – korpus mały, średnica 335mm
HBM –korus średni, średnica 460mm

Montaż:
 -montaż na 1-punktowym zwieszaku
 -montaż natynkowy
- montaż naścienny przy pomocy akcesorii
  dodatkowych 

Akcesoria dodatkowe: 
1810004010 – regulowany uchwyt montażowy naścienny oprawy HBS 
1810004008 – regulowany uchwyt montażowy naścienny oprawy HBM
Uwagi:
Standardowo oprawy HBS i HBM można instalować do pracy w 
temperaturze otoczenia Ta max 45oC.
Specjalne wykonanie oprawy HBS../HT a HBM../T można instalować do 
pracy w temperaturze otoczenia Ta max 60oC. 

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

System optyczny:
KC - klosz przezroczysty ze szkła hartowanego
PC - klosz przezroczysty z poliwęglanu IK10
PCO - klosz opal z poliwęglanu IK10
PCN - klosz nanopryzma z poliwęglanu IK10
W - optyka szerokostrumieniowa  
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HBM 1810004008HBS 1810004010

HBS120

HBS120

HB W
lm

A B D X kg
PC KC PCO

HBS120 82 12300 12600 10000 310 234
177 110

3

HBM250 162 26000 26500 21200 424 300 5

117

Kodowe oznaczenie oprawy: HBM250W4KC/DALI

HB M 250 W 4 KC /DALI HT
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Zmontaż zwieszakowy

montaż natynkowy/naścienny
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

lm - strumień świetlny z oprawy



ηef (lm/W)
114–137

VUL

UL

2200 2700 3000 4000 5000 6500 MIX RGB
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UL9000

połączenie elektryczne-konektor DVO 245039902regulowany uchwyt montażowyregulowany uchwyt montażowy

Oprawa uliczna LED
Korpus: 
Malowany proszkowo korpus aluminiowy, szary RAL7000

System optyczny: 
Asymetryczne soczewki LED PMMA zakryte 
hartowanym szkłem o grubości 4mm

Montaż:
Oprawa z regulowanym uchwytem montażowym na słup lub wysięgnik 
o średnicy 60mm  w zakresie kątów od -30o do +90o.
Przeznaczona do oświetlenia dróg komunikacyjnych wyższej klasy
zalecana wysokość montażu 6-14m

Akcesoria dodatkowe:
PR42/60 - redukcja średnicy montażu 42mm/60mm
245039902 - DVO, uchwyt do montażu naściennego 
o średnicy 60mm

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania



UL W

lm

kgV11 V12 V13 V14 V15

2200K 2700K 3000K 4000K 5000K

UL 3500 ND 28 2 000 3 070 3 100 3 160 3 200 8

UL 3500 3DIM 30 2 700 3 740 3 780 3 860 3 900 8

UL 5000 ND 38 3 500 4 800 4 850 4 950 5 000 8

UL 5000 3DIM 47 3900 5470 5530 5650 5700 8

UL 7500 3DIM 56 5300 7400 7470 7600 7700 8

UL 9000 3DIM 87 7750 10750 10860 11080 11200 8

UL 11500 3DIM 103 9100 12600 12800 13100 13200 8

UL 14000 3DIM 144 11500 15850 16200 16550 16700 8

119
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: UL5000V15/3DIM

UL 5000 V1 5 /3DIM
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ηef (lm/W)
114–133

IK 08
VLV LEDOS

LVLEDOS

2200 2700 3000 4000 5000 6500 MIX RGB
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LVLEDOS5000

REGULOWANY UCHWYT UCHWYT NASCIENNY 
24503992

OSYSTEM OPTYCZNY

Optický systém:
OS – soczewki LED z bardzo szeroką charakterystyką 
AS – asymetryczna optyka dla oświetlenia przejść dla pieszych 
Hartowane szkło o grubości 4mm

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Oprawa uliczna LED
Korpus: 
Malowany proszkowo korpus aluminiowy, szary RAL7000,
klipsy INOX

Montaż:
Oprawa z regulowanym uchwytem montażowym na słup lub wysięgnik 
o średnicy 60mm  w zakresie kątów od -30o do +90o.
zalecana wysokość montażu 6-10m

Akcesoria dodatkowe:
PR42/60 - redukcja średnicy montażu 42mm/60mm
245039902 - DVO, uchwyt do montażu naściennego 
o średnicy 60mm
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LVLEDOS W

lm

kgV21 V22 V23 V24 V25

2200K 2700K 3000K 4000K 5000K

LVLEDOS 3500 ND 28 2 000 3 070 3 100 3 160 3 200 7

LVLEDOS 3500 3DIM 30 2 700 3 740 3 780 3 860 3 900 7

LVLEDOS 5000 ND 38 3 500 4 800 4 850 4 950 5 000 7

LVLEDOS 5000 3DIM 47 3900 5470 5530 5650 5700 7

LVLEDOS 7500 3DIM 58 5300 7400 7470 7600 7700 7

LVLEDOS 9000 3DIM 88 7750 10750 10860 11080 11200 7

121
podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

lm - strumień świetlny z oprawy

Kodowe oznaczenie oprawy: LEDOS5000V23/3DIM

LVLEDOS 5000 V2 3 /3DIM
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LVLEDOS 3500 5000 7500 9000

Moc 30 W 39 W 58 W 88 W

Moc świetlna oprawy 3 900 lm 5 000 lm 7 700 lm 11 200 lm

Skuteczność świetlna  130 lm/W 128 lm/W 133 lm/W 127 lm/W

zastępuje oprawy na lampy wyładowcze 
70W

70W
100W

 100W  150W

*  porównanie orientacyjne, nie zastępuje projektu oświetleniowego 
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ηef (lm/W)
125

LV LEDOS AS

LVLEDOS AS

IK 08
V

LVLEDOS AS

650
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2200 2700 3000 4000 5000 6500 MIX RGB

LV LEDOS AS W lm kg

LVLEDOSAS5000 56 7100 7

122

System optyczny:
AS – asymetryczna optyka dla oświetlenia przejść dla 
pieszych Hartowane szkło o grubości 4mm

LED:
High power LED
standard - barwa chłodna biała 4000K 
na zamówienie barwa ciepło biała 3000K
Wyposażenie elektryczne:
ND – oprawa nieściemnialna
3DIM – uniwersalnie ściemnialna oprawa 
wyposażona w zasilacz  OSRAM 4DIM

lm - strumień świetlny z oprawy 

SYSTEM OPTYCZNY

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Oprawa uliczna LED
Korpus: 
Malowany proszkowo korpus aluminiowy, szary RAL7000,
klipsy INOX

Montaż:
Oprawa z regulowanym uchwytem montażowym na słup lub wysięgnik 
o średnicy 60mm  w zakresie kątów od -30o do +90o.
zalecana wysokość montażu 6-10m
Akcesoria dodatkowe:
PR42/60 - redukcja średnicy montażu 42mm/60mm
245039902 - DVO, uchwyt do montażu naściennego 
o średnicy 60mm



ηef (lm/W)
122–123

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

IK 08
VOC

OC
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155

OC

OC V60 OC S60

OC W lm

OC2000 18 2200

OC3000 26 3200

123

System optyczny: 
szkło przezroczyste
PC - przezroczysty poliwęglan
Soczewki led z szerokim strumieniem świetlnym

Montaż:
Oprawa do montażu na wysięgnik lub słup o średnicy 60mm 
Warianty:
V60 – oprawa z uchwytem montażowym do montażu oprawy na wysięgnik 60 mm.
S60 – oprawa z uchwytem montażowym do montażu oprawy na słup 60 mm.

lm - strumień świetlny z oprawy 

OPTYKA OCOC V60

   standard      na zamówienie     brak możliwości zamówienia

Oprawa uliczna LED
Korpus: 
Malowana proszkowo na czarno RAL9005 blacha aluminiowa, 



ηef (lm/W)
140–156

V
IK 08STL

STLC

STLP

124

STL

DVO 245039902OPTYKA OPRAWY RADIATOR REGULOWANY 
UCHWYT MONTAŻOWY

System optyczny:
Szklana asymetryczna optyka
STL C – optyka oświetlenia dróg komunikacyjnych 
STL P – optyka oświetlenia parkingów

Oprawa uliczna LED
Korpus: 
Malowany proszkowo na szaro RAL7000 korpus aluminiowy

Montaż:
Oprawa z regulowanym uchwytem montażowym na słup lub wysięgnik 
o średnicy 60mm  w zakresie kątów od -30o do +90o.
zalecana wysokość montażu 4-8m

Akcesoria dodatkowe:
PR42/60 - redukcja średnicy montażu 42mm/60mm
245039902 - DVO, uchwyt do montażu naściennego o średnicy 60mm
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2200 2700 3000 4000 5000 6500 MIX RGB

STL W
lm

kg
C P

STL4000 27 4000 4000

5STL6000 39 5600 5600

STL8000 60 8700 8800
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podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także 

temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.

Kodowe oznaczenie oprawy: STL4000C3/ND

STL 4000 C 3 /ND
Ty

p 
op

ra
w

y

M
oc

 ś
w

ie
tln

a 
op

ra
w

y 
w

 lm

O
pt

yk
a

C
 –

 o
pt

yk
a 

dr
og

ow
a

P 
– 

op
ty

ka
 p

ar
ki

ng
ow

a

Te
m

pe
ra

tu
ra

 c
hr

om
at

yc
zn

oś
ci

: 
3 

=
 3

00
0K

5 
=

 5
00

0K

lm - strumień świetlny z oprawy

   standard 	 	     brak możliwości wykonania
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2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
102–109

LV 236LED

LVS 236LED

LV

IK 08
VLV236LED

LV W lm kg

LV136LED /LOS840 17 1850 3,6

LV236LED /LOS840 34 3450 3,8

LVS W lm kg

LVS136LED /LN840 17 1750 3,8

LVS236LED /LN840 35 3400 4

126

LV236LED

LVS236LED LVSLV236LEDLV136LED

System optyczny:
LV – pryzmatyczny, przezroczysty 
         klosz z poliweglanu
LVS – płaski klosz szklany

Żródło światła:  
wymienna świetlówka LED

Przeznaczenie:
Uniwersalna oprawa do oświetlenia dróg,chodników, aleji parkowych, tras 
rowerowych, przestrzeni parkingowych i przemysłowych. Optymalna 
wysokość montażu 3-7mm

Warianty:
V60 - oprawa z uchwytem montazowym 
na wysięgnik o średnicy 60mm
S60- - oprawa z uchwytem montażowym 
na słup o średnicy 60mm

830 = 3000K, 840 = 4000K lm - strumień świetlny z oprawy 

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED
Korpus: 
LV- wzmocniony włóknem szklanym polyester + klipsy ze stali nierdzewnej 
INOX



2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

ηef (lm/W)
100–128

W lm kg

LVX3000NO4/NDV60
32 3 200

3,8
LVX3000NO4/NDS60

LVX4500NO4/NDV60
39 5 000

LVX4500NO4/NDS60

V
IK 08LVX

LVX

127

LVX

lm - strumień świetlny z oprawy 

LVX 3000 LVX 4500 ZAPIĘCIE KLOSZA KONEKTOR PRZYŁĄCZENIOWY

System optyczny:
LVX – klosz opal z poliwęglanu 

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania

Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED
Korpus: 
LV- wzmocniony włóknem szklanym polyester + klipsy ze stali 
       nierdzewnej INOX

Przeznaczenie:
Uniwersalna oprawa do oświetlenia dróg, chodników, 
aleji parkowych, tras rowerowych, przestrzeni 
parkingowych i przemysłowych
Optymalna wysokość montażu 3-7mm

Warianty:
V60 - oprawa z uchwytem montażowym na wysięgnik o średnicy 60mm 
S60- - oprawa z uchwytem montażowym na słup o średnicy 60mm



ηef (lm/W)
117

W lm kg

PARKLED5000KO400 42 4 900 5

VPARKLED

PARKLED

2200 2700 3000 4000 5700 6500 MIX RGB

128

PARKLED

lm - strumień świetlny z oprawy 

Oprawa parkowa LED 
Korpus:
Uchwyt do montażu oprawy na słup o średnicy 60mm

System optyczny:
kula opal PMMA o średnicy 400 mm , 
Przeznaczenie:
oprawa do oświetlenia aleji i przestrzeni parkowych, 
parkingów, uliczek osiedlowych, tras rowerowych...

   standard      na zamówienie     brak możliwości wykonania
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4. Wiring and configuration of the ECG

WIRING AND CONFIGURATION OF THE ECG

4.1. DALI® – digital addressable lighting interface

4.1.1. Wiring
For DALI® operation, the 3DIM ECG (OPTOTRONIC® for
LED modules or POWERTRONIC® for HPD lamps) is con-
nected to the mains and to a DALI® controller or DALI® 

bus. The SD terminal is left unconnected. The LED module
or HPD lamp is connected to the output terminal of the
respective ECG.

Note: DALI® connection has to be considered at the inter-
face between luminaire head and pole.

Up to 64 DALI® electronic control gears can be controlled
via a 2-wire control line – individually, jointly or in up to
16 groups. All of them are connected in parallel to the
two wires (see chapter 4.1.2.). DALI® connections are not
polarized. Therefore, plus and minus poles do not have
to be checked.

The lighting can be switched and dimmed via the DALI®

control line. Additional status information can be read out
and exchanged between the ECG and the control unit. The
type of status information that can be exchanged depends
on the ECG or the control unit.

More details about DALI® can be found at the following
websites (or in the corresponding standard IEC 62386):
www.osram.com/dali
www.osram.com/3dim

Figure 10: DALI® installation with OPTOTRONIC® 3DIM ECG.

Figure 11: DALI® installation with POWERTRONIC® 3DIM ECG.

OPTOTRONIC® 3DIM ECG

POWERTRONIC® 3DIM ECG

LED module

HID lamp

LED out

HID out

Lamp

Mains
50/60 Hz

Mains
50/60 Hz

DALI® bus/
DALI® controller

DALI® bus/
DALI® controller

L

L

LH

LL

N

N

SD

SD

DA

DA

DA

DA

OT ECG

PTo ECG
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WIRING AND CONFIGURATION OF THE ECG

4.3. AstroDIM – autonomous dimming without
external control

4.3.1. Wiring
When the AstroDIM function is selected by providing a
permanent connection (jumper wiring) between line (L)
and the SD terminal of the ECG (see figures 21 and 22),
the ECG starts and ends dimming on its own (autonomous
operation). It is controlled only by the mains power switch
and no additional control lines are required.

There is no need to configure the ECG before AstroDIM
operation. The ECG starts operating with the default para-
meters of the AstroDIM function when the power is on.
The AstroDIM parameters, e.g. dim levels and fade times,
can be modified via the 3DIM Tool by connecting a PC to
the DA terminals of the ECG via an OSRAM DALI magic
hardware interface.

External wiring between L and the SD terminal can be
avoided if the “AstroDIM/DALI” mode is selected via the
3DIM Tool (see figure 23b).

Figure 21: Wiring for AstroDIM operation – OPTOTRONIC® 3DIM ECG.

Figure 22: Wiring for AstroDIM operation – POWERTRONIC® 3DIM ECG.

OPTOTRONIC® 3DIM ECG

POWERTRONIC® 3DIM ECG

LED module

HID lamp

LED out

HID out

Lamp

Mains
50/60 Hz

Mains
50/60 Hz

L

L

LH

LL

N

N

SD

SD

DA

DA

DA

DA

OT ECG

PTo ECG
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WIRING AND CONFIGURATION OF THE ECG

4.2. StepDIM – midnight step-down/
half-night switch

4.2.1. Wiring
For StepDIM operation, the ECG is connected to the
mains. The DALI® terminals are left unconnected. The
dedicated SD terminal is connected to a control line or
a switched phase.

Note: SD connection has to be considered at the interface
between luminaire head and pole.

Dimming is activated by a control switch. The SD control
states HIGH and LOW are defined as shown in table 3.
If in the “StepDIM/DALI” mode the switch is closed and
phase voltage is applied to the SD terminal, the state
HIGH is set and the dim level is reached by the ECG.
Leaving the SD terminal floating (i.e. no voltage is applied),
the state LOW is set and dimming is not activated.

For “StepDIM invers/DALI”, the behavior is inverted.
The “StepDIM inverse/DALI” mode, which is the most
commonly used one, can be selected via the 3DIM Tool.

Notes:
• The control line or the switched phase to activate the

StepDIM should only be connected to the SD port of the
3DIM ECGs. In all other cases, it is recommended to use
a relay in between (figure 18b).

• The ECG can be used for StepDIM operation in common
installations with a control line length of up to 1.5 km and
a pole distance of up to 150 m.

Figure 16: Wiring for StepDIM operation – OPTOTRONIC® 3DIM ECG.

Figure 17: Wiring for StepDIM operation – POWERTRONIC® 3DIM ECG.

OPTOTRONIC® 3DIM ECG

POWERTRONIC® 3DIM ECG

Table 3: Defi nition of SD control states

SD control
state

Physical con-
trol signal at
SD terminal

SD control
switch status

Output
“StepDIM/
DALI”

Output
“StepDIM
invers/DALI”

HIGH L potential
to SD CLOSED Dimming No dimming

LOW SD terminal
floating OPEN No dimming Dimming

LED module

HID lamp

LED out

HID out

SD control 
switch

SD control
switch

Mains
50/60 Hz

Mains
50/60 Hz

L

L

N

N

SD

SD

DA

DA

DA

DA

OT ECG

PTo ECG

Lamp

3 DIM = DALI - STEPDIM - ASTRODIM
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Bezproblemowa regulacja opraw LVLEDOS,  UL , STL
Oprawa wyposażona jest w elektroniczny driver (statecznik EVG) OSRAM 

OPTOTRONIC 4DIM umożliwiający prostym sposobem regulowanie 
według potrzeb strumieniem świetlnym z oprawy,a tym samym mocą 
oprawy. Driver ten umożliwia 4 sposoby regulacji :

Ciągłą pracę pełną mocą oprawy
DALI – Standardowy interfejs DALI umożliwia komunikację 

dwukierunkową pomiędzy elektronicznym układem zasilającym oraz 
systemem sterowania oświetleniem, co oznacza, że możliwe są: płynna 
regulacja strumienia świetlnego, monitoring stanu pracy oprawy oraz 
indywidualne nastawienie dla każdej oprawy w zestawie. 

StepDIM – umożliwia ustawienie dwóch poziomów mocy – trybu 
„normalnego” oraz trybu „ograniczonego obciążenia”, za pomocą 
dodatkowej fazy 

AstroDIM – zapewnia automatyczne dwuetapowe nocne obniżenie mocy 
oparte na wewnętrznym programatorze zegarowym, bez dodatkowego 
zewnętrznego sygnału

DALI – system adresowalnego sterowania oświetlenia

DALI R® jest to międzynarodowy standardowy protokoł komunikacji dla 
stateczników elektronicznych. W oświetleniu ulicznym protokoł DALI 
R® używany jest dla obustronnej komunikacji między statecznikiem 
elektronicznym w oprawie a jednostką sterującą, co pozwala w pełni 
dostosować pracę opraw do aktalnych wymagań oświetleniowych i 
jednocześnie monitorować poszczególne punkty świetlne.

• Najszersza możliwość regulacji oświetlenia ulicznego
• Obustronna komunikacja przy pomocy sygnału DALI 
• Umożliwia płynną regulację strumienia świetlnego
• Monitoruje stan opraw
• Możliwość indywidualnego sterowania każdą oprawą w grupie opraw

oświetleniowych.
• Komunikacja między jednostką sterującą a oprawą może przebiegać w 

sposób bezprzewodowy (w oprawie musí być zainstalowany odbiornik 
sygnału) lub po przewodzie fazowym (w szafach sterujących oraz 
w oprawach musí być zamontowana przetwornica sygnału) lub po 
magistrali DALI

StepDIM – skokowe obniżanie mocy

StepDIM można używać w instalacjach, gdzie istnieje możliwość 
doprowadzenia dodatkowego fazowego przewodu. Dodatkowa faza 
podłączana jest do złącza SD w zasilaczu 3DIM w oprawie. W momencie 
pojawienia się napięcia na tym złączu SD, oprawa przełączy się do 
pracy o obniżonej mocy świetlnej. Po odłączeniu napięcia na złączu 
SD strumień świetlny w oprawie i moc oprawy powróci do wielkości 
podstawowej.

• Komunikacja pomiędzy jednostką sterującą a oprawą przebiega po 
dodatkowym przewodzie fazowym

• 2 stopnie pracy oprawy (standardowo nastawione jako 100% / 50%, 
• Mozliwośc komputerowego przeprogramowania na inne wartości 

według potrzeb użytkownika)
• bezproblemowa regulacja poziomu oświetlenia przy pomocy zegara 

AstroDIM – autonomiczna regulacja bez zewnętrznej kontroli

• System ten zapewnia ściemnianie opraw oparte na wewnętrznym 
programatorze zegarowym, programowanym przy pomocy PC. Jest to 
regulacja mocy oprawy bez dodatkowego przewodu i zewnętrznego 
sygnału.

• wygodny system przy zamianie nieregulowanych tradycyjnych opraw
oświetlenia zewnętrznego

• brak dodatkowej komunikacji z oprawą, oprawa jest tylko podłączona 
przewodem zasilającym

• autonomiczna regulacja wewnętrznym programatorem zegarowym
• bez względu na porę roku (krótki czas pracy w okresie letnim i długi w 

okresie zimowym) przez 6 godzin oprawa pracuje z obniżoną mocą (np. 
pomiędzy godz. 22.00 godz – 04.00)

• 2 stopnie mocy oprawy (standardowo nastawione jest 100% / 50%)
• cały zestaw opraw jest załączany jednocześnie standardowym sposobem 

(wyłącznik czasowy lub zmierzchowy)
• według wymagań użytkownika można nastawić ( przed lub i po instalacji 

oprawy)
• stopień obniżenia mocy oprawy
• czas obniżenia mocy przed „północą“
• czas obniżenia mocy po „północy“
• różne poziomy ograniczenia mocy
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DALI
• Regulacja cyfrowym sygnałem DALI
• Komunikacja po 2 przewodach, niezależnie od biegunowości
• Urządzenie sterujące np. OSRAM DALI MCU (max 25 opraw, 

kod zamówieniowy OZOSDALIMCU) lub ABB 2117/11 
U-500 - (max 37 opraw, kod zamówieniowy 
OZABBSTM2988)

REGULACJA OPRAW WNĘTRZOWYCH

DIM
• Regulacja przy pomocy analogowego sygnału 1-10V
• Sterowanie odbywa się przy pomocy 2 przewodów , zależy od 

biegunowości +/-
• Nie można wspólnie układać przewodów zasilających i 

sterowniczych (możliwość wzbudzenia napięcia indukcyjnego 
w przewodzie sterującym) 

• Urządzenie sterujące np. OSRAM DIM MCU lub ABB 2112 U-101

DALIT – TOUCH DIM
• Regulacja wyłącznikiem – standardowy wyłącznik 230V
• Komunikacja z oprawą impulsem napięciowym po przewodzie 

sterującym
• system przeznaczony do sterowania pojedyńczymi oprawami, 

przy regulacji większej grupy opraw może dojść do zmian 
ustawionych parametrów niektórych opraw

DALIT – CORRIDOR
• Sterowanie przy pomocy czujnika ruchu PIR – za pomoca 

wyłącznika 230V
• Komunikacja z oprawą impulsem napięciowym po przewodzie 

sterującym
• Zalecane przy sterowaniu opraw w miejscach z wysoką 

częstotliwością ruchu osób – np. korytarze itp.

PHC – PHASE CUT
• Regulacja przy pomocy ściemniacza fazowego
• Regulacja przy pomocy zmiany sinusoidy napięcia
• Komunikacja z oprawą po zasilającym przewodzie fazowym
• Zalecane dla stosowania w instalacjach domowych z max. 

obciążeniem do 40W
• Urządzenie sterujące np. HAGER 85421200
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DALI | Corridor function

Your direct connection to modern
motion detection
Corridor function

Thanks to the corridor function, DALI devices can also be
used in combination with standard motion sensors – e.g.
with the OSRAM DUO sensor (see also page 11), which
allows switching off the lighting when there is enough
daylight. In path and area lighting, e.g. in school corridors,
energy saving potentials can thus be fully exploited.

Light is only provided when and where it is actually needed.
It is switched on automatically as soon as the line signal is
received by the digital interface of the DALI device for more
than two minutes. With this function, the lighting can be
operated with maximum cost efficiency at locations where
light, due to legal or safety reasons, is mandatory around
the clock when people are present, e.g. in pedestrian tun-
nels, parking garages, public buildings and hotels.

The plus of the corridor function
The corridor function is also characterized by the free
parameterization of the threshold values. This allows for an
individual adjustment to the required lighting solution and a
maximum level of energy saving in line with relevant legal
regulations.

CORRIDOR

FUNCTION

A

A

B

B

C

Corridor function flow charts

Light value

Light value

230 V

230 V

ON 

ON 

OFF

OFF 

Stand-by I

D0

D0

I

I

II

II

III

III

IV

IV

V VI

F1

F1

T1

T1

T2F2 Time

Time

Time

Stand-by II

General curve: Factory settings:

Free parameterization:

3 lighting levels (A, B, C)

Time setting (I…VI) via DALI magic

Factory settings:

A: 100 %, D0: 120 s, F1: 32 s

B: 10 %, T1: infinite

4

DALI | Touch DIM® function

Energy saving made easy
Touch DIM® function

Often it’s the easy solutions that save costs and energy.
This is also true for the Touch DIM® function: The comfort-
able dimming of up to 20 power supplies, e.g. in confer-
ence rooms or single offices, is controlled via standard
push-buttons and therefore keeps investment costs low.
Connected to mains voltage, each action is triggered by
short and/or long push-button pulses. In combination with
a Touch DIM® sensor (see also page 11), daylight can also
be used, resulting in an additional energy saving.

The plus of the Touch DIM® function
The Touch DIM® function allows for the free parameteriza-
tion of the threshold values. In a single office, for example,
the lighting can be completely switched off during lunch
breaks thanks to the unique stand-by operation. No other
DALI device on the market offers this feature.

TD min.

Fixed or 
daylight-controlled

TD max.

Fade-up

Touch DIM® LS/PD signal

Time-
out

Fade-
down

Stand-by 

Touch DIM® function flow chart

Light value

II

Time

IVI III

TOUCH DIM

SENSOR

Factory settings:

Fade-up: 0.7 s

Time-out: 15 min

Fade-down: 32 s

Stand-by: 5 s

TD min.: 1 %
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Przy wykryciu ruchu w pomieszczeniu oprawy rozświecą się na 100% (faza I) ,
po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę oprawy świecą się jeszcze przez
2 min na 100% ( faza II) a po 30s poziom oświetlenia spadnie do 10% ( faza III).

IV). 

System pracy:

podłączenie systemu

System wykrywa obecność ludzi w pomieszczeniu, nie bierze pod uwagę 
poziomu światła dziennego

Zalecany do stosowania w pomieszczeniach z niedostatkiem światła dzien-
nego, w pomieszczeniach bez okien z dużą częstotliwością ruchu osób

Komponenty systemu:
• Oprawy z driverem DALI
• Sensory ruchu PIR (popularne czujniki pracujące na 230V)
Podłączenie systemu 

MODELOWE ROZWIĄZANIA STEROWANIA OŚWIETLENIEM
KORYTARZ Układ pracy:

MAŁE BIURO
System Touch-dim z czujnikiem ruchu
System wykrywa obecność osób w pomieszczeniu oraz poziom światła 

dziennego. Możliwość regulacji oświetlenia wyłącznikiem.
Zalecany do małych biur – max 4 oprawy

Komponenty systemu:
• Oprawy z driverem DALI
• OSRAM Touch-dim sensor LS/PD
• wyłącznik

Podłączenie systemu

Przy wykryciu ruchu w pomieszczeniu podniesie się poziom oświetlenia 
na nastawioną wartość w czujniku (1 faza), po opuszczeniu danego 
pomieszczenia przez osobę, przez okres 15 min utrzymywany jest 
poziom oświetlenia (faza 2), a po następnych 30 sekundach poziom 
oświetlenia zniży się do ustawionego minimalnego poziomu. Na tym 
minimalnym poziomie oświetlenia oprawa  znajdować się będzie przez 5 
sekund i jeżeli w trakcie tego czasu nie nastąpi wykrycie jakiegoś ruchu 
w pomieszczeniu, nastąpi wyłączenie systemu oświetleniowego (faza 4). 
Nastawienie poziomów oświetlenia przy pomocy przycisku wyłącznika.

DUŻE BIURO, MARKET, HALA PRODUKCYJNA
System OSRAM DALIeco
System wykrywa obecnośc osób w różnych miejscach pomieszczenia oraz 

poziom światła dziennego.
Możliwość ręcznego sterowania wyłącznikiem lub dodatkowym pilotem 

zdalnego sterowania, zalecany do stosowania w szkołach, biurach, 
sklepach oraz w halach magazynowych i produkcyjnych

2- kanałowe sterowanie. Max 32 oprawy (adres DALI)

Komponenty systemu:
• Oprawy z driverem DALI
• Jednostka sterująca OSRAM DALIeco (MODUS SENZORDALIECO)
• Sensor OSRAM DALIeco LS/PD LI
• Sensor OSRAM DALI LS/PD LI
• DALI PB Coupler
• Pilot zdalnego sterowania
• Wyłączni

Podstawowymi częściami składowymi systemu jest jednostka sterująca 
OSRAM DALIeco oraz sensor DALIeco LS/PD LI z przyciskiem, pozostałe 
części systemu są dodatkowe i zwiększają możliwości systemu.

Układ pracy:
Wybór 6 nastawionych systemów pracy ( KORYTARZ, SALA SZKOLENIOWA, 
POMIESZCZENIE SOCJALNE, SCHODY, BIURO / OPEN OFFICE). Za pomoca 
programatora można nastawić własny system pracy.
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BT a BTC svítidla
Bezproblemowe, bezprzewodowe sterowanie oświetleniem przy 
pomoce Bluetooth i aplikace Casambi na urządzeniach Android i iOS
sterowanie aż 127 szt opraw oświetleniowych.

mozliwości- sposób sterowania:
• On/Off 
• ściemnianie
• zmiana temperatury chromatyczności*
• tworzenie grup opraw
• nastawianie scen oświetleniowych
• nastawianie animacji
• nastawiane czasowe
• nastawiane zabezpieczeń
Otwarty system:
możliwość dołączenia różnych komponentów sterujących, sensorów 
czy dalszych opraw

Przeznaczenie:
- możliwość ściemniania bez dodatkowego okablowania systemu (DALI, 1…10V)
- automatyczna zmiana temperatury chromatyczności, w zależności od pory dnia 

umożliwia zachowanie cyklu oświetlenia dziennego*
* tylko dla opraw z oznaczeniem MIXW
- BT a BTC nie możemy stosować w oprawach: OX, STL, LVLEDOS, UL, LVX, SOL, SPMT, 

DOP, SBL, HB, HLT, FSQ, DS, BONLED, PARKLED

MODUS WIRELESS = MOWI
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BTC jednostka 
jednostka z możliwością podłączenia wielu wyłączników do systemu Casambi. 
montaż do oprawy lub pod wyłącznik.

W systemie aplikacji Casambi należy wybrać profil według, którego 
jednostka ta ma pracować.

Profil: bDW (DALI/BC/Dim) - przeznaczony jest do podłączenia do zasilacza  DALI w oprawie

*Oprawy BT a BTC są już wyposażone w tę jednostkę lub 
Bluetooth driverem i mają już nastawiony swój profil.

Profil: bDW (Push button)
przemieni standardowy wyłącznik ścienny w sterownik 
Casambi 

MOWIBTC4T jednostka
Moduł do wbudowania pod wyłącznik, do jednej puszki 

Możliwość podłączenia 4 przycisków pod jedną jednostkę. 
Dla poszczególnych przycisków można w aplikacji Casambi 
przypisać dowolną funkcję.

 MOWIBTC4TSM – wersja z mikrofalowym czujnikiem ruchu 
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MOWIBTCP/PS/IP20
- Bluetooth sterowanie małymi grupami opraw DALI
Bezproblemowe, bezprzewodowe sterowanie małych sieci opraw z DALI przy pomocy aplikacji Casambi.
Komplet zawiera sterownik Bluetooth–DALI a mały zasilacz zbiorczy DALI dla 35 opraw z Dali. Pracuje w systemie 
broadcast – brak możliwości sterowania pojedyńczymi oprawami, jedynie wszystkimi oprawami naraz w grupie. 
Zapewnia wszystkie funkcje systemu Casambi. 
Można dołączać wszystkie akcesoria dodatkowe systemu Casambi oraz samodzielne oprawy z BT a BTC.
Przeznaczenie:
• Sterowanie oświetleniem w 1 pomieszczeniu lub jednej jego części.
• Możliwość nastawienia automatyzacji systemu- przy pomocy zegara sterującego
• Możliwość nastawienia temperatury chromatyczności u opraw MIXW (DALI DT8) jak również dostosować ją do cyklu dziennego.

Schemat połaczeń 

Przykład zastosowania

… do 35 DALI driveru

MODUS WIRELESS = MOWI
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Przykład zastosowania

MOWIBTCP/S/PS/IP20
- mała sieć BT DALI z czujnikiem
Bluetooth sterowanie DALI sieci oświetleniowej z czujnikiem ruchu i oświetlenia sąsiedniego przy pomocy aplikacji 
Casambi.
komplet zawiera sterownik Bluetooth–DALI, wbudowany DALI2 Senzor a mały zasilacz DALI zbiorczy dla 32 szt opraw 
DALI. Zapewnia wszystkie funkcje systemu Casambi. 
Można dołączać wszystkie akcesoria dodatkowe systemu Casambi oraz samodzielne oprawy z BT a BTC.

Przeznaczenie:
• sterowanie czujnikiem jednego pomieszczenia lub jego części.
• Automatyczne ściemnianie przy wystarczającej ilości światła dziennego.
• Automatyczne ściemnianie przy braku obecności osób.
• 

Schemat podłączenia 

… až 32 DALI driverů

Możliwość nastawienia temperatury chromatyczności u opraw MIXW (DALI DT8) jak również dostosować ją do cyklu dziennego.
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Oprawy AA – z systemem Helvar ActiveAhead
Bluetooth oprawy z czujniem ruchu i natężenia światła dziennego.
Dzięki inteligentnemu oprogramowaniu oprawa sama nauczy się po montażu jak ma świecić. 
Sama rozpozna jeżeli w pomieszczeniu znajdują się inne takie oprawy i przystosuje się do działania tak jak cała 
grupa opraw. Oszczędza tym czas instalacji i oprogramowania systemu. Idealna przy rozbudowie sieci, oraz dla 
pomieszczeń gdzie sterowanie oświetleniem jest autonomiczne.
Przy pomocy aplikacji ActiveAhead można również nastawić manualnie system.

Przykładowo w salach konferencyjnych jest konieczność ręcznego sterowania oświetleniem, 
więc w aplikacji ActiveAhead wytworzymy grupę opraw i przekierujemy sterowanie tą grupą do 
sterownika naściennego.

MODUS WIRELESS = MOWI
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SRS – oprawa z czujnikiem
oprawa, która sama się rozświeci lub ściemni w przypadku obecności osób lub oświetlenia 

sąsiedniego. Parametry czujnika można nastawić przy pomocy NFC w mobilnej aplikacji Philips Field 

Apps dla urządzeń z systemem Android. Dla sterowania bezprzewodowego musi być urządzenie 

sterujące wyposażone w IR. 

Zaprogramowanie grup opraw przy pomocy IR przy porównaniu do programowania DALI jest 

bezproblemowe i zdecydowanie szybsze. 

Przykład sterowania grup opraw

Bezprzewodowy sterowniak dla sal 
konferencyjno-szkoleniowych MOWISR/UID8460

Ustawiane parametry
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Senzor OSRAM LUXeye Sense DALI BT 
Wbudowany czujnik obecności oraz oświetlenia sąsiedniego.
• Wyjście DALI aż dla 20 stateczników DALI
• Montaż natynkowy przy pomocy: OZOSLUXEYESENSE/CMKIT

Jednostka OSRAM DALI ACU BT BT DALI 
jednostka do montażu w puszkę elektryczną.
• Wyjście DALI aż dla 32 stateczników DALI

Jednostka OSRAM DALIeco BT CONTROL
BT DALI jednostka do montażu podtynkowego w sufit lub do puszki rozgałęźnej.
• Wyjście DALI aż dla 32 stateczników DALI

Jednostka OSRAM DALIeco BT RTC
BT DALI jednostka do montażu podtynkowego w sufit lub do puszki rozgałęźnej.
• Wyjście DALI aż dla 32 stateczników DALI
• zawiera zegar czasu realnego. Stosujemy np przy symulacji oświetlenia dziennego
 z automatyczną zmianą temperatury chromatyczności w ciągu doby. 

Wspólne własności:
• możliwość podłaczenia wyłącznika dla on/off  oraz ściemniania
• możliwość podłączenia wyłącznika dla zmiany temperatury chromatyczności.
• możliwość sterowania opraw z DALI DT8 – Tunable white
• kompatybilność z czyjnikami OZOSDALILS/PDCI 
• możliwość podzielenia opraw na 4 osobne grupy
• bezproblemowe programowanie scen przy pomocy aplikacji mobilnej
•  dzięki oprogramowaniu wstępnemu można użytkować oświetlenie bez 

nastawiania systemu
•  Bezprzewodowe sterowanie przy pomocy aplikacji Bluetooth 

OSRAM BT CONTROL a OSRAM BT CONFIG

Przykład zastosowania

MODUS WIRELESS = MOWI
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NDSM – nieściemnialna oprawa z czujnikiem 
 Hytronik HC005S

Automatyczne włączanie oświetlenia na zasadzie wykrycia ruchu osób. 
Przy montażu oprawy można manualnie nastawić parametry czujnika. 
Możliwość montowania do opraw: BRSB, KX, KSL, PL.

Czułość czujnika „Detection Area“
Ustala odległość strefy w której po wykryciu ruchu oprawa 
zaczyna świecić.

Czas wyłączenia „Hold Time“
Określa czas, po którym oprawa się wyłączy od momentu gdy w strefie nie będzie już 
ruchu osób.

Czułość światła dziennego „Daylight Sensor“
Ustala poziom oświetlenia dziennego, przy którym czujnik zaczyna być aktywny.
Przycisk. 1 – „Disabled“ = przy wykryciu ruchu oprawa rozświeci się za dnia.
Przycisk. 2 – „5 Lux“ = oprawa rozświeci się przy zupełnej ciemności.

Wariant S106 (NDSMM)
Specjalne podłączenie oprawy z dodatkową złączką elektryczną w oprawie. 
Podłączeniem tej złaczki można np. jednym czujnikiem rozświecić wszystkie oprawy 
na korytarzu. Można do tej złączki również podłączyć wyłącznik i obejść czujnik 
obecności.
Ilość sumy mocy włączanych w ten sposób opraw nie może przekroczyć 400W.

Porównanie wysyłanej mocy mikrofal czujnika z telefonem komórkowym

CZUJNIKI MIKROFALOWE



MODUS SKY
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IBS Q DECO

Oprawy z motywem dekoracyjnym QD, QPD a IBS różnią się od standardowych opraw oświetleniowych 
Q, QP lub IBP. Mają z nimi wspólne rozmiary, sposób montażu i 
wyposażenie elektryczne (zastosowane diody LED i drivery) – więcej 
str. 4 a 14, ale klosz opal jest zadrukowany dekoracyjnym motywem.

W związku z tym strumień świetlny z oprawy jest obniżony o 30-50% w porównianiu do 
opraw bez motywu dekoracyjnego 
MODUS SKY zobrazuje realistyczny obraz nieba na suficie w pomieszczeniu. 
Łączy funkcje oświetlenia z dekoracyjną co stwarza niepowtarzalną przyjemną 
atmosferę w każdym pomieszczeniu
Efekt świetlika stwarza w pomieszczeniu efekt otwartości i wolnej 
przestrzeni. Wzory motywów dekoracyjnych - zestawy opraw - znajdują 
się na www.modus.cz lub w tym katalogu na str. 140-143
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ZH/UNI4

4x2x

ZH/UNI2 ZHS

LIFETIME (Ta 25oC) Lxx Byy

100 000 h L70 B50

80 000 h L80 B50

50 000 h L80 B10

30 000 h L90 B10

620 mm

300 mm
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ZWIESZAKI OPRAW MODUS

ZH/UNI2 – uniwersalny komplet 
2 zwieszaków linkowych

ZH/UNI4 – uniwersalny komplet 
4 zwieszaków linkowych

Transparentny kabel zasilający (2m) łącznie z sufitową 
puszką montażową:
ZHS3 - 3 x 0,75 mm 
ZHS5 - 5 x 0,75 mm

Żywotność opraw MODUS*

*jeżeli nie jest pokazane inaczej



IK 08

IK 09

IK 10

3000 MIX RGB

ηef (lm/W)
78–121

Informace o záruční době:

Na svítidla spole˜nosti MODUS je standar tn° 
poskytování záruku 2 roky od data prodeje.

U svítidel s životností 80.000 L80/B50 (životnost je uvedena vždy 
u konkrétního produktu) je možno poskytnout prodlouženou 
záruku v délce 5 let na elektro-komponenty (LED modul a driver). 
Tato prodloužená záruka musí být potvrzena pracovníkem 
spole˜nosti MODUS a její podmínk y jsou dány všeobecnými 
obchodními podmínkami, ty lze najít na www.modus.cz/zaruka/.

Technická poznámka
Hodnoty sv°t elného toku uvedené v katalogu se vztahují ke svítidl˝m 

s teplotou chromati˜nosti 4000K . Hodnoty svítivosti svítidel osazených 
˜ip y s jinou teplotou chromati˜nosti se mohou mír n° odlišo vat.

Sídlo společnosti

MODUS spol. s r. o.
Žižkova 273
252 25 Jinočany
Česká republika

Obchodní oddělení – pro tuzemsko a zahraničí

Žižkova 273
252 25 Jinočany
Tel. +420 242 410 238, +420 242 410 232
Fax. +420 242 410 248
e-mail: trade@modus.cz
Česká republika

U Kuchyňky 966
674 01 Třebíč
Tel. +420 565 651 551
Fax. +420 226 015 208
e-mail: prodejtr@modus.cz
Česká republika

Technická podpora prodeje

Žižkova 273
252 25 Jinočany
Česká republika
Tel. +420 242 410 235, +420 242 410 239
Fax. +420 242 410 248
e-mail: salesprom@modus.cz

Ekonomická a účetní centrála
U Kuchyňky 966
674 01 Třebíč
Česká republika
Tel. +420 565 651 540
Fax. +420 565 651 540
e-mail: modus@modus.cz

Výrobní závod
Dubická 3274
470 01 Česká Lípa
Tel. +420 484 847 121
Fax. +420 484 847 125
e-mail: production@modus.cz

Legenda

A - długość oprawy 
B - szerokość oprawy 
C - wysokość oprawy
D - dodatkowa długość oprawy
E - dodatkowa szerokość oprawy
F - odległość otworu dla przewodu zasilającego w osi X 
G - odległość otworu dla przewodu zasilającego w osi Y
X - odległość otworu dla montażu natynkowego oprawy w osi X
Y - odległość otworu dla montażu natynkowego oprawy w osi Y
R - odległość otworu dla montażu zwieszaka w osi X 
S - odległość otworu dla montażu zwieszaka w osi Y
M - rozstów otworów dla montażu zwieszaków w osi X 
N - rozstów otworów dla montażu zwieszaków w osi Y  

Vlastní výroba a vývoj – to je MODUS. 
Již přes 25 let zkušeností s vývojem a výrobou kancelářských, průmyslových a venkovních svítidel. 

Díky vlastní technologii pro výrobu LED modulů a elektronických komponent dokážeme nabídnout 
i chytrá svítidla, se kterými lze dosáhnout snížení energetické náročnosti s vyšší světelnou pohodou 
při osvětlování. Každý rok investujeme do nových výrobních technologii. Jsme schopni nabídnout 
i speciální svítidla do vašeho projektu. 

Pečlivá výroba a kvalitní komponenty, to z nás dělá jedničku v oboru výroby svítidel na českém trhu.

Oznaczenia kodowe w wykresach rozmiarowych opraw

oprawa natynkowa 
- oświetlenie bezpośrednie

oprawa zwieszana 
- oświetlenie bezpośrednie

oprawa podtynkowa

oprawa zwieszana
- oświetlenie okólne

oprawa stojąca 
- oświetlenie bezpośrednio-pośrednie
osv°tl

źródło światła LED

napięcie 230V 
- 50Hz

ściemnialny 
statecznik
elektroniczny 

klasa izolacji I

klasa izolacji II

klasa izolacji III

kategoria diod
według klasyfikacji
MacAdam 3

wspólczynnik UGR

bezpieczność 
fotobiologiczna 
wg normy... 

szczelność IP20

szczelność IP43

szczelność IP44

szczelnośćIP65

odporność
mechaniczna IK08 

odporność
mechaniczna IK09  

odporność
mechaniczna IK10  

oprawa z certyfikatem
do obiektów sportowych

Index oddawania 
barw 70

Klasa energetyczna A+

żywotność oprawy 
40000h

żywotność oprawy 
50000h

żywotność oprawy 
60000h

żywotność oprawy 
80000h

żywotność oprawy 
80000h

żywotność oprawy 
100000h

oprawy 
z ograniczoną 
temperaturą powierzchni

Tunable white

temperatura otoczenia
max 45°C

temperatura otoczenia
max 60°C

Skuteczność 
świetlna oprawy

Temperatura
chromatyczności

oprawa
nieściemnialna 

oprawa sterowana BT

Układ awaryjny
w oprawie

zasilanie przy pomocy
konektora 

Tunable white

oprawa ściemnialna
analogowo 1-10V 

oprawy SMART

układ awaryjny
montowany poza oprawą 

Wymienne źródło światła

Możliwość
mieszania barw 

oprawa ściemnialna
w systemie DALI 

Senzor

IK 08

IK 09

IK 10

3000 MIX RGB

ηef (lm/W)
78–121

Informace o záruční době:

Na svítidla spole˜nosti MODUS je standar tn° 
poskytování záruku 2 roky od data prodeje.

U svítidel s životností 80.000 L80/B50 (životnost je uvedena vždy 
u konkrétního produktu) je možno poskytnout prodlouženou 
záruku v délce 5 let na elektro-komponenty (LED modul a driver). 
Tato prodloužená záruka musí být potvrzena pracovníkem 
spole˜nosti MODUS a její podmínk y jsou dány všeobecnými 
obchodními podmínkami, ty lze najít na www.modus.cz/zaruka/.

Technická poznámka
Hodnoty sv°t elného toku uvedené v katalogu se vztahují ke svítidl˝m 

s teplotou chromati˜nosti 4000K . Hodnoty svítivosti svítidel osazených 
˜ip y s jinou teplotou chromati˜nosti se mohou mír n° odlišo vat.

Sídlo společnosti

MODUS spol. s r. o.
Žižkova 273
252 25 Jinočany
Česká republika

Obchodní oddělení – pro tuzemsko a zahraničí

Žižkova 273
252 25 Jinočany
Tel. +420 242 410 238, +420 242 410 232
Fax. +420 242 410 248
e-mail: trade@modus.cz
Česká republika

U Kuchyňky 966
674 01 Třebíč
Tel. +420 565 651 551
Fax. +420 226 015 208
e-mail: prodejtr@modus.cz
Česká republika

Technická podpora prodeje

Žižkova 273
252 25 Jinočany
Česká republika
Tel. +420 242 410 235, +420 242 410 239
Fax. +420 242 410 248
e-mail: salesprom@modus.cz

Ekonomická a účetní centrála
U Kuchyňky 966
674 01 Třebíč
Česká republika
Tel. +420 565 651 540
Fax. +420 565 651 540
e-mail: modus@modus.cz

Výrobní závod
Dubická 3274
470 01 Česká Lípa
Tel. +420 484 847 121
Fax. +420 484 847 125
e-mail: production@modus.cz

Legenda

A - délka svítidla 
B - ší˙ka svítidla 
C - výška svítidla 
D - doplˆující délk a svítidla 
E - doplˆující ší˙ ka svítidla 
F - rozm°r pr o p˙ívod kabelu v ose X 
G - rozm°r pr o p˙ívod kabelu v ose Y 
X - podélná rozte˜ ot vor˝ pr o p˙isazenou montáž (šrouby) 
Y - p˙í˜ná r ozte˜ ot vor˝ pr o p˙isazenou montáž (šrouby) 
R - podélná rozte˜ ot vor˝ pr o lankový záv°s 
S - p˙í˜ná r ozte˜ ot vor˝ pr o lankový záv°s 
M - podélná rozte˜ ot vor˝ pr o montáž na ty˜ e (penda pr˝m. 10) 
N - p˙í˜ná r ozte˜ ot vor˝ pr o montáž na ty˜ e (penda pr˝m. 10) 

V p˙ípad° pot˙ eby pro montáž do ˙ady dopln°no index y X1, Y1, R1, S1. 

Vlastní výroba a vývoj – to je MODUS. 
Již přes 25 let zkušeností s vývojem a výrobou kancelářských, průmyslových a venkovních svítidel. 

Díky vlastní technologii pro výrobu LED modulů a elektronických komponent dokážeme nabídnout 
i chytrá svítidla, se kterými lze dosáhnout snížení energetické náročnosti s vyšší světelnou pohodou 
při osvětlování. Každý rok investujeme do nových výrobních technologii. Jsme schopni nabídnout 
i speciální svítidla do vašeho projektu. 

Pečlivá výroba a kvalitní komponenty, to z nás dělá jedničku v oboru výroby svítidel na českém trhu.

Značení kót v nákresech svítidel

P˙isazené svítidlo 
- p˙ímé osv°tlení

Záv°sné svítidlo 
- p˙ímé osv°tlení

Vestavné svítidlo

Záv°sné svítidlo 
- celoplošné 
osv°tlení

Stojanové svítidlo 
- celoplošné 
osv°tlení

Sv°t elný zdroj LED

Nap°tí 230V 
- 50Hz

Stmívatelný 
elektronický 
p˙ed˙adník

T˙ída izolace I

T˙ída izolace II

T˙ída izolace III

Selekce ˜ip˝ 
dle specif kace 
MacAdam 3

˘init el UGR

Fotobiologická 
bezpe˜nost 
dle norny

Krytí IP20

Krytí IP43

Krytí IP44

Krytí IP65

Mechanická 
odolnost IK08

Mechanická 
odolnost IK09

Mechanická 
odolnost IK10

Svítidlo 
s certif kací pro 
sportovišt°

Index barevného 
podání 70

Index barevného 
podání 80

Energetická 
náro˜nost A+

Doba životnosti 
40000h

Doba životnosti 
50000h

Doba životnosti 
60000h

Doba životnosti 
80000h

Doba životnosti 
80000h

Doba životnosti 
100000h

Svítidla 
s omezenou 
teplotou povrchu

Tunable white

okolní teplota 
max 45°C

okolní teplota 
max 60°C

Sv°t elná 
ú˜innost svítidla

Teplota 
chromati˜nosti v K

Nestmívatelná 
svítidla

Svítidla 
ovládaná BT

Nouzový modul 
ve svítidle

P˙ipojení 
konektorem

Tunable white

Analogov° 
stmívatelná 
svítidla

Chytrá svítidla

Nouzový modul 
mimo svítidlo

Vym°nit elný zdroj

Možnost 
míchání barev

Digitáln° 
stmívatelná 
svítidla

Senzor

Index oddawania 
barw 70
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Dział Handlowy Jinočany
Žižkova 273, 252 25 Jinočany

Česká republika
tel.: +420 242 410 237, +420 242 410 238, fax: +420 242 410 248 

e-mail: trade@modus.cz

Techniczne Wsparcie Sprzedaży
tel.: +420 242 410 235, fax: +420 242 410 248 

e-mail: salesprom@modus.cz
podpora@modus.cz

Dział Handlowy  Třebíč
U Kuchyňky 966, 674 01 Třebíč

Česká republika
tel.: +420 565 651 551, fax: +420 226 015 208 

e-mail: prodejtr@modus.cz

Wasz Dostawca

e-mail: trade@modus.cz
www.modus.cz

www.moduslighting.eu




